


COR30_102 COR150_802

COR150_823 COR100_ 309

COR80_713 COR50_600

COR150_191 e COR250 DT COR51_911



3  cm Perfis de dilatação para pavimento
3  cm expansion joint profiles for flor
3 cm profils de sol d'expansion
3 cm perfiles de suelo de expansión

CORES DE INSERÇÃO
COLOURS OF INSERT

INSERTS COLOURS

COLORES

Alternativa de inserto liso
Smooth insert alternative

Alternateur à insert lisse

Alternativa de inserto liso

BLACK   GREY CREAM

NOIR      GRIS     CRÈME

NEGRO   GRIS    CREMA

Preto  cinzento  creme

COR_30 H13 100 COR_30 H26 101

30

32

30

32

26
13

É apropriado para a cerâmica, cerâmica do granito etc.
It is suitable for ceramic, granite ceramic etc.

Il est approprié pour la céramique, la céramique de granit etc. Es 

conveniente para la cerámica, la cerámica del granito etc.

É apropriado para o granito, o mármore, a telha etc.
It is suitable for granite, marble, tile etc

Il convient au granit, au marbre, à la tuile etc. 

Es conveniente para el granito, el mármol, el azulejo etc

Largura: 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 13mm

Height | Taille | altura:

Resistência ao tráfego intenso

Resistant to foot traffic

Résistant à la circulation piétonnière

Resistente al tráfico a pie

www.cortartec.net

Largura: 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 26mm

Height | Taille | altura:

Resistente a 2,5 toneladas de tráfego de veículos

Resistant to 2,5 ton of vehicle traffic

Résistant à 2,5 tonnes de trafic de véhicules

Resistente a 2,5 toneladas de tráfico de vehículos

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

32

30

35

COR_30 H35 102

É apropriado para todos os tipos de piso tal como piso industrial, o 

granito e o mármore.

It is suitable for all kinds of floor such as industrial floor, granite, marble

Il est adapté à tous les types de sol comme le sol industriel, le granit, le marbre 

Es conveniente para todas las clases de piso tal como piso industrial, granito, 

mármol

Largura: 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 35mm

Height | Taille | altura:

Resistente a 3,5 toneladas de tráfego de veículos e 2,5 toneladas de 

tráfego de empilhadeiras

Resistant to 3,5 ton of vehicle traffic and 2,5 ton forklift traffic 

Résistant à 3,5 tonnes de trafic de véhicules et 2,5 tonnes de trafic de chariots 

élévateurs 

Resistente a 3,5 toneladas de tráfico de vehículos y 2,5 toneladas de tráfico de 

montacargas

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil



3  cm Perfis de dilatação para pavimento
3  cm expansion joint profiles for flor
3 cm profils de sol d'expansion
3 cm perfiles de suelo de expansión

CORES DE INSERÇÃO
COLOURS OF INSERT

INSERTS COLOURS

COLORES

Alternativa de inserto liso
Smooth insert alternative

Alternateur à insert lisse

Alternativa de inserto liso

BLACK   GREY CREAM

NOIR      GRIS     CRÈME

NEGRO   GRIS    CREMA

Preto  cinzento  creme

COR_30 H50 103 COR_30 H35 120

30

32

30

24

3550

É apropriado para piso industrial, mármore e granito.
It is suitable for industrial floor, marble and granite.

Il convient au sol industriel, au marbre et au granit.

Es adecuado para suelo industrial, mármol y granito.

Se é pretendido inserto estreito este perfil é adequado para cerâmica, 

mármore e qualquer outro material de acabamento.
If the narrow insert is desired this profile is suitable for ceramic, marble and  any 

other finishing material.

Si l'insert étroit est souhaité, ce profil convient à la céramique, au marbre et à tout 

autre matériau de finition.

Si se desea el inserto estrecho, este perfil es adecuado para cerámica, mármol y 

cualquier otro material de acabado.

Largura: 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 50mm

Height | Taille | altura:

Resistente a 3,5 toneladas de veículo e 2,5 toneladas de 

tráfego de empilhadeiras

Resistant to 3,5 tones vehicle and 2,5 tones  forklift traffic

Résistant à 3,5 tonnes de véhicules et 2,5 tonnes de trafic de 

chariots élévateurs 

Resistente a 3,5 toneladas de vehículos y 2,5 toneladas de 

tráfico de montacargas

www.cortartec.net

Largura: 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 35mm

Height | Taille | altura:

Resistente ao tráfego pedonal

Resistant for pedestrian traffic

Résistant aux piétons

Resistente al tráfico peatonal

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Capacidade de movimento: ± 3mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Largura: 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 14 | 28 | 43 | 60mm

Height | Taille | altura:

Resistente ao tráfego pesado (30 tons de veículo - 6,5 tons de 

empilhadeira)

Resistant for heavy traffic (30 tones of vehicle - 6,5 tones of forklift) 

Résistant à la circulation lourde (30 tonnes de véhicule - 6,5 tonnes de 

chariot élévateur)

Resistente para el tráfico pesado (30 toneladas de vehículo - 6,5 toneladas

de montacargas)

Capacidade de movimento: ± 5mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_35 H43|14|28|60 300
47

43

H:14
H:28
H:43
H:60

30

Perfil de junta apropriado para sobreposições tais como o pavimento industrial, 
a cerâmica, o mármore e o vinil.
Joint profile is suitable for overlays such as industrial floor,  ceramic, marble and vinyl.

Profil commun approprié pour les superpositions tels que les planchers industriels, la 

céramique, le marbre et le vinyle.

Perfil adecuado para juntas para revestimientos tales como plantas industriales, 
cerámica, mármol y vinilo.



3  cm Perfis de dilatação para paviemnto
3  cm expansion joint profiles for flor
3 cm profils de sol d'expansion
3 cm perfiles de suelo de expansión

CORES DE INSERÇÃO
COLOURS OF INSERT

INSERTS COLOURS

COLORES
BLACK   GREY CREAM

NOIR      GRIS     CRÈME

NEGRO   GRIS    CREMA

Preto  cinzento  creme

COR_30 H26 150 COR_30 H15 152

30

156

30

125

Largura: 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 26mm

Height | Taille | altura:

Resistente a 5 tons de veículo e 2,5 toneladas de 

tráfego de empilhadeiras.

Resistant to 5 tones vehicle and 2,5 tones forklift traffic.

Résistant à 5 tonnes de véhicules et 2,5 tonnes de 

trafic de chariots élévateurs.

Resistente a 5 toneladas de vehículos y 2,5 toneladas

de tráfico de montacargas.

www.cortartec.net

Largura: 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 15mm

Height | Taille | altura:

Resistente ao tráfego de pedestres

Resistant to pedestrian traffic

Résistant à la circulation des piétons

Resistente al tráfico peatonal

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Capacidade de movimento: ± 5mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_30 H15 154

Junta de dilatação anodizado para acabamento 

Anodized dilatation profile for over finishing 

Profil de dilatation anodisé pour finition

Perfil de dilatación anodizado para acabado

Perfil de dilatação de pavimento anodizado com furos de montagem abertos e 
prontos.
Anodized floor expansion profile with open and ready mounting holes.

Profil de dilatation anodisée de plancher avec des trous de montage 

ouverts et prêts. 
Perfil anodizado dilatación piso con agujeros de montaje abiertos y listos.

COR_35 H26 171
125

30

135

35

Perfil de dilatação anodizado para acabamento 

Anodised dilatation profile for over finishing 

Profil de dilatation anodisé pour finition

Perfil de dilatación anodizado para acabado

Perfil de dilatação de pavimento anodizado com furos de montagem abertos e prontos.
Anodized floor expansion profile with open and ready mounting holes.

Profil de dilatation anodisée de plancher avec des trous de montage ouverts et prêts. 

Perfil anodizado dilatación piso con agujeros de montaje abiertos y listos.

Largura: 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 15mm

Height | Taille | altura:

Resistente ao tráfego pedonal

Resistant for pedestrian traffic

Résistant aux piétons

Resistente al tráfico peatonal

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de 

mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud

del perfil

Largura: 35mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 26mm

Height | Taille | altura:

Resistente a 5 toneladas de veículo e 2,5 toneladas de tráfego de empilhadeiras. 

Ressistant to 5 tones vehicle and 2,5 tones forklift traffic. 

Résistant à 5 tonnes de véhicules et 2,5 tonnes de trafic de chariots élévateurs.

Resistente a 5 toneladas de vehículos y 2,5 toneladas de tráfico de montacargas.

Capacidade de movimento: ±5mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento

Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil



3  cm juntas de dilatação de Parede e teto
3 cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
3 cm Perfiles para juntas de pared y techo 
3cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles

CORES DE INSERÇÃO
COLOURS OF INSERT

INSERTS COLOURS

COLORES BLACK   GREY CREAM

NOIR      GRIS     CRÈME

NEGRO   GRIS    CREMA

Preto  cinzento  creme

COR_30 H50 200

30

30

30

30

Perfil de junta de dilatação de parede e teto adequado para gesso
This wall and ceiling expansion joint profile is suitable for under plaster and drywall

l'expansion du mur profil de joint et adapté pour plafond en plâtre

Perfil de junta de dilatación de la pared y adecuado para techo de escayola

PERFIL DE TETO DE PAREDE E DETALHES DE PAREDE 
DRYWALL CEILING PROFILE AND PARTITION  WALL 

DILATATION DETAIL

PROFIL DE PLAFOND DE SÉCHAGE ET PARTITION DÉTAIL 

DE DILATATION DE MUR

PERFIL DE TECHO Y PARTIDAD DE PARED DE PARED 

DETALLADO DE LA PARED

Largura: 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 50mm

Height | Taille | altura:

Totalmente compatível com os perfis de pavimento série 100, 101, 102, 103 

Fully  compatible with 100,101,102,103 series floor profiles

Entièrement compatible avec les profils de plancher de la série 100 101 102 103

Totalmente compatible con perfiles de suelo serie 100,101,102,103

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil
(A altura deste perfil também pode ser de 20 mm e 35 mm)

(The height of this profile can also be 20 mm and 35 mm)

(La hauteur de ce profil peut également être de 20 mm et 35 mm)

(La altura de este perfil también puede ser de 20 mm y 35 mm)

Largura: 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 17mm

Height | Taille | altura:

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_30 H17 206

34

30

Junta de dilatação de parede e teto para gesso 

Wall and ceilling dilatation profile for under plaster

Profil de dilatation des murs et plafonds pour plâtre sous plâtre

Perfil de dilatación de pared y techo para yeso bajo

COR_30 H17 208

30

47

Perfil de dilatação adequado para materiais como gesso, cerâmica etc

Dilation profile suitable for materials such as plaster, ceramic etc.

Profil de dilatation approprié pour les matériaux tels que le plâtre, la céramique,etc.

Perfil de dilatación adecuado para materiales tales como yeso, cerámica, etc.

Largura: 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 17mm

Height | Taille | altura:

Capacidade de movimento: ± 5mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

5
0



3 cm juntas de dilatação de Parede e teto
3cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
3cm Perfiles para juntas de pared y techo 
3cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles

CORES DE INSERÇÃO
COLOURS OF INSERT

INSERTS COLOURS

COLORES BLACK   GREY CREAM

NOIR      GRIS     CRÈME

NEGRO   GRIS    CREMA

Preto  cinzento  creme

COR_31 H12 220

30

30

Perfil com inserto liso usado para aplicações em teto de parede de gesso e 
teto de parede de divisória.
Profile with plain insert used for plaster wall ceiling and partition wall ceiling 

applications.

Profil avec insert lisse utilisé pour des applications dans les cloisons sèches plafond 

et le plafond de la paroi de séparation.

Perfil con inserción suave utilizado para aplicaciones en paneles de yeso del techo 

y el techo de la pared de partición.

Totalmente compatível com perfil de pavimento 

COR120 

Fully compatible with COR_120 floor profile 

Entièrement compatible avec le profil COR_120

Totalmente compatible con perfil de suelo COR120-030

Largura: 20 - 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 12,5mm

Height | Taille | altura:

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 3mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Largura: 20 - 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 12.5mm

Height | Taille | altura:

Capacidade de movimento: ± 5mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | 

Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del

perfil

COR_30 H12 220
23.5

30

Perfil de dilatação com inserto que é adequado para gesso 

e sobreposições de cerâmica. 

A dilatation profile with insert which is suitable for gypsum 

plaster and  ceramic overlays.

Un profil de dilatation avec insert adapté au plâtre et aux 

recouvrements en céramique.

perfil de dilatación con inserto que es adecuado para 
revestimientos de yeso y cerámica.

COR_30 H50 221

30

34

Perfil de dilatação usado para fachada com isolamento térmico

Expansion profile used for thermal insulated facade

Profil de dilatation utilisé pour l'isolation de façade

Perfil de dilatación utilizado para el aislamiento de fachada.

Largura: 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 50+5mm

Height | Taille | altura:

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

1
2

.5

5
0



3 cm juntas de dilatação de Parede e teto
3cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
3cm Perfiles para juntas de pared y techo 
3cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles

CORES DE INSERÇÃO
COLOURS OF INSERT

INSERTS COLOURS

COLORES BLACK   GREY CREAM

NOIR      GRIS     CRÈME

NEGRO   GRIS    CREMA

Preto  cinzento  creme

COR_30 H15 251

30

156
Perfil de dilatação de parede e teto anodizado para colocação sobre gesso ou betão.
Anodised wall and ceiling dilatation profile for over plaster or concrete.

Profilé de dilatation mur et plafond anodisé pour plâtre ou béton.

Perfil de dilatación de pared y techo anodizado para yeso o hormigón.

Largura: 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 15mm

Height | Taille | altura:

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Largura: 20 - 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 12.5mm

Height | Taille | altura:

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_30 H12 253

120

30

Perfil de dilatação de parede e teto para sobre gesso

Wall and ceiling dilation profile for over plaster.

Profil de dilatation des murs et plafonds pour plâtre

Perfil de dilatación de pared y techo para sobre yeso

COR_30 H12 255

30

180

Junta de dilatação de parede e teto que é usado para gesso ou parede de cimento.

Wall and ceiling dilatation profile which is used for plaster or concrete wall.

Profil de dilatation de mur et de plafond qui est employé pour le mur de plâtre ou de béton.

Perfil de dilatación de pared y techo que se utiliza para yeso o muro de hormigón.

Largura: 20 - 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 12.5mm

Height | Taille | altura:

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil



3  cm juntas de dilatação de Parede e teto
3 cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
3 cm Perfiles para juntas de pared y techo 
3cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles

CORES DE INSERÇÃO
COLOURS OF INSERT

INSERTS COLOURS

COLORES BLACK   GREY CREAM

NOIR      GRIS     CRÈME

NEGRO   GRIS    CREMA

Preto  cinzento  creme

COR_30 H15 258

35

135

Perfil de dilatação de parede e teto para sobre gesso
wall and ceiling dilatation profile for over plaster 

Profilé de dilatation mur et plafond anodisé pour plâtre.

Perfil de dilatación de pared y techo anodizado para yeso.

Largura: 35mm

Width | Largeur | anchura: 

Profundidade: 15mm

Depth | Profondeur | Profundidad :

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 5mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Largura: 30mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

Grossura do perfil: 1.5mm

Profile thickness | Épaisseur du profil | Grosor del perfil

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_30 H15 262

125

Perfil de dilatação de parede e teto que está sobre o acabamento 

com furos para parafuso e superfície anodizada.

Wall and ceiling dilatation profile which is over finishing.  With its holes 

for screw and anodised surface.

paroi et la dilatation du plafond profilé qui se trouve sur la ligne 

d'arrivée avec des trous de vis et la surface anodisée.

perfil de la pared y la dilatación de techo que está en el acabado con 

los agujeros de tornillo y superficie anodizada.

COR_30 H15 260

30

30

Junta de dilatação de parede e teto que está em gesso com furos para 

parafuso.

Wall and ceiling dilatation profile which is on plaster with holes for screw

Profil de dilatation mur et plafond sur plâtre avec trous pour vis

Perfil de dilatación de pared y techo que está sobre yeso con agujeros 

para tornillo.

Largura: 30mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 15mm

Height | Taille | altura:

Grossura do perfil: 2mm

Profile thickness | Epaisseur du profil | Grosor del perfil

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | 

Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

125



5 cm juntas de dilatação para pavimento
5cm Expansion Joint Profiles For Floor
5cm Profils de joint d'expansion pour plancher
5cm Perfiles de juntas de expansión para suelo

CORES DE INSERÇÃO
COLOURS OF INSERT

INSERTS COLOURS

COLORES BLACK   GREY CREAM

NOIR      GRIS     CRÈME

NEGRO   GRIS    CREMA

Preto  cinzento  creme

COR_50 H13 105

50

52

Perfil comum compatível com cerâmica, cerâmica de granito, etc
Joint profile compatible with ceramic, granite ceramic etc

Profil de joint compatible avec céramique, céramique de granit, etc.

Perfil de junta compatible con cerámica, cerámica de granito, etc.

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 13mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de pedestres

Resistant to the pedestrian traffic

Résistant à la circulation des piétons

Resistente al tráfico peatonal

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 35mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de veículos de 2,5 tons e ao tráfego de 

empilhadeiras de 2 toneladas

Resistant to the 2,5 tones vehicle traffic and 2 tones forklift traffic

Résistant à la circulation des véhicules de 2,5 tonnes et à la circulation des 

chariots élévateurs à 2 tons

Resistente al tráfico de vehículos de 2,5 toneladas y tráfico de montacargas

de 2 tonos

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_50 H35 107

52

Perfil comum compatível com granito, pavimento industrial, tampa, etc.

Joint profile compatible with granite, industrial floor, flap etc. cover

Profil de joint compatible avec le granit, plancher industriel, volet, etc.

Perfil de unión compatible con granito, suelo industrial, tapa etc.

COR_50 H26 106

50

50

Perfil comum compatível com granito natural, mosaico de mármore etc

Joint profile compatible with natural granite, marble mosaic etc

Profil de joint compatible avec le granit naturel, la mosaïque en marbre, etc.

Perfil común compatible con granito natural, mosaico de mármol, etc.

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 26mm

Height | Taille | altura:

Resistente a 2,5 toneladas de tráfego de veículos

Resistant to 2,5 tones vehicle traffic

Résistant à la circulation des véhicules de 2,5 tonnes

Resistente a tráfico de vehículos de 2,5 toneladas

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

52

1
3

2
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5 cm juntas de dilatação para pavimento
5cm Expansion Joint Profiles For Floor
5cm Profils de joint d'expansion pour plancher
5cm Perfiles de juntas de expansión para suelo

CORES DE INSERÇÃO
COLOURS OF INSERT

INSERTS COLOURS

COLORES BLACK   GREY CREAM

NOIR      GRIS     CRÈME

NEGRO   GRIS    CREMA

Preto  cinzento  creme

COR_50 H13 107

50

53

Perfil de junta compatível com cada revestimento de chão, desde que a 

altura da tampa seja de 5 cm ou mais

Joint profile compatible with every floor covering provided its cover  height is 5 cm 

or more

Profil de joint compatible avec chaque revêtement de sol à condition que sa 

hauteur de couverture soit de 5 cm ou plus

Perfil de junta compatible con todos los revestimientos de suelo siempre que su 

altura de cubierta sea de 5 cm o más

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 50mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego ocasional de carro 

Resistant to occasionally car traffic 

Résistant occasionnellement, voiture, trafic

Resistente al tráfico de Coche ocasional

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 35mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de veículos de 2,5 tons e ao tráfego de empilhadeiras de 2 toneladas

Resistant to the 2,5 tones vehicle traffic and 2 tones forklift traffic

Résistant à la circulation des véhicules de 2,5 tonnes et à la circulation des chariots élévateurs à 2 tons

Resistente al tráfico de vehículos de 2,5 toneladas y tráfico de montacargas de 2 tonos

Capacidade de movimento: ± 6mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_52 H35 107

52

Perfil comum compatível com revestimentos de pavimento em PVC, cerâmica, 

granito, etc.

Joint profile compatible with PVC floor covers, ceramics, granite etc

Profil de joint compatible avec les revêtements de sol en PVC, céramique, granite, etc.

Perfil de unión compatible con cubiertas de suelo de PVC, cerámica, granito, etc.

COR_54 H26 107

50

50

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 50mm

Height | Taille | altura:

Resistente a 2,5 toneladas de tráfego de veículos E tráfego de empilhadeira 

de 2 tons

Resistant to 2,5 tones vehicle traffic  and 2 tones forklift traffic

Résistant à la circulation des véhicules de 2,5 tonnes Et trafic de chariot 

élévateur de 2 tons

Resistente a tráfico de vehículos de 2,5 toneladas Y 2 toneladas de tráfico de 

montacargas

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

60
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Perfil de junta compatível com cada revestimento de chão, desde que a 

altura da tampa seja de 5 cm ou mais

Joint profile compatible with every floor covering provided its cover  height is 5 cm 

or more

Profil de joint compatible avec chaque revêtement de sol à condition que sa 

hauteur de couverture soit de 5 cm ou plus

Perfil de junta compatible con todos los revestimientos de suelo siempre que su 

altura de cubierta sea de 5 cm o más



COR_50 H43 301

50-60

70

Pode ser usado em todos os tipos de pavimentos com diferentes pernas de altura.

It can be used on all kinds of floors with different height legs.

Il peut être utilisé sur toutes sortes d'étages avec des pieds de hauteur différents.

Puede utilizar en todo tipo de pisos con diferentes patas de altura..

www.cortartec.net

Largura: 50-200mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 14 | 23 | 43 | 60mm

Height | Taille | altura

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Perfil comum que é utilizado em estruturas industriais, parques de estacionamento, hospitais e todos os tipos de estruturas é decorativo, fácil de montar e 

resistente às cargas pesadas. 

Joint profile which is used in industrial structures, car parks, hospitals and all kinds of structures is decorative, easy to assemble and resistant to the heavy loads.

Profil de joint qui est utilisé dans les structures industrielles, les parkings, les hôpitaux et toutes sortes de structures est décoratif, facile à assembler et résistant aux 

charges lourdes.

Perfil común que se utiliza en las estructuras industriales, aparcamientos, hospitales y todo tipo de estructuras es decorativo, fácil de montar y resistente a las cargas 

pesadas.

50-60

70

Largura: 50-100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 14 | 28 | 43 | 60mm

Height | Taille | altura

Resistente a carga de 9 tons de veiculo e carga de empilhadeira de 5 

toneladas. Essas durações de cargas são apenas para largura de 50mm.

Resistant to the 9 tones vehicle load and 5 tons forklift load. These loads 

durations are only for 50mm joint width.

Résistant à la charge du véhicule de 9 tonnes et charge de chariot élévateur de 5 

tonnes. Ces durées de charge ne sont que pour une largeur de joint de 50 mm.

Resistente a la carga del vehículo de 9 tonos ya la carga de la carretilla 

elevadora de 5 toneladas. Estas duraciones de cargas son sólo para anchura de 

la junta de 50mm.

4
3

4
3

DETALHE DO CANTO
CORNER DETAIL
DÉTAIL DU COIN
DETALLE DE LA ESQUINA

50-60

4
3

COR_50 H14/28/43/50 308

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Resistente à carga do veículo de 15 tons e carga de empilhadeira de 6 tons. Essas 

cargas podem ser usadas somente para largura de 50 mm

Resistant to the 15 tones vehicle load and 6 tones forklft load. These loads can be used for 

only 50mm joint width

Résistant à la charge du véhicule de 15 tonnes et à la charge du chariot élévateur de 6 

tons. Ces charges ne peuvent être utilisées que pour une largeur de joint de 50 mm

Resistente a la carga del vehículo de 15 tonos ya la carga de la carretilla elevadora de 6 

tonos. Estas cargas sólo se pueden utilizar con un ancho de 50 mm

COR_51 301

COR_52 301

COR_50 301

COR_53 301

5 cm juntas de dilatação para pavimento
5cm Expansion Joint Profiles For Floor
5cm Profils de joint d'expansion pour plancher
5cm Perfiles de juntas de expansión para suelo



COR_50 H50 703

Pode ser usado em todos os tipos de pavimentos com diferentes alternativas de perna.

It can be used on all kinds of floors with different leg alternatives. 

Il peut être utilisé sur tous les types d'étages avec différentes alternatives de jambe.

Se puede utilizar en todo tipo de pisos con diferentes alternativas de pierna.

www.cortartec.net

Largura: 50-100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 17 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70mm

Height | Taille | altura

Comprimento do perfil: 4mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Resistente ao tráfego de empilhadeiras em estruturas industriais, sua superfície ainda superior torna muito higiênico e sua articulação epdm permite 

isolar sons.

Joint  Resistant to the forklift traffic in industrial structures, its even upper surface makes it very hygenic and its epdm joint allows it to isolate sounds.

Résistant au trafic de chariots élévateurs dans les structures industrielles, sa surface supérieure même le rend très hygiénique et son joint epdm lui permet d'isoler 

les sons.

Resistente al tráfico de montacargas en estructuras industriales, su superficie superior lo hace muy higiénico y su articulación epdm le permite aislar los sonidos.

Resistente à carga do veículo de 30 tons e 6,5 toneladas de carga do eixo do 

empilhador. Essas durações de carga são apenas para largura de 50mm

Resistant to the 30 tones vehicle load and 6,5 tones forklift axle load. These load durations 

are only for 50mm joint width

Résistant à carga do veículo de 30 tons e 6,5 toneladas de carga do eixo do empilhador. 

Essas durações de carga são apenas para largura de 50mm

Resistente a la carga del vehículo de 30 toneladas ya la carga del eje de la carretilla 

elevadora de 6,5 toneladas. Estas duraciones de carga son sólo para anchura de la junta 
de 50mm

COR_50 700

COR_50 701

COR_50 702

COR_50 703

COR_50 704

COR_50 705

5 cm juntas de dilatação para pavimento
5cm Expansion Joint Profiles For Floor
5cm Profils de joint d'expansion pour plancher
5cm Perfiles de juntas de expansión para suelo



5 cm juntas de dilatação para pavimento
5cm Expansion Joint Profiles For Floor
5cm Profils de joint d'expansion pour plancher
5cm Perfiles de juntas de expansión para suelo

CORES DE INSERÇÃO
COLOURS OF INSERT

INSERTS COLOURS

COLORES BLACK   GREY CREAM

NOIR      GRIS     CRÈME

NEGRO   GRIS    CREMA

Preto  cinzento  creme

COR_50 H26 151

50

176

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 26mm

Height | Taille | altura

Resistente a 3 toneladas de tráfego de veículos

Resistant to 3 tonnes vehicle traffic 

Résistant à 3 tonnes de trafic de véhicules

Resistente a 3 toneladas de tráfico de vehículos

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 17mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego pedestre

Resistant to the pedastrian traffic

Résistant à l'pedastrian du trafic

Resistente a la pedastrian tráfico

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 4mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_50 H15 153

176

Perfis de junta anodizados para acabamento. (Com furos de parafuso).

Anodised joint profiles for over finishing. (with screw holes)

Profilés de joint anodisé pour finition. (Avec trous de vis)

Perfiles de juntas anodizadas para acabado. (Con agujeros de tornillo)

COR_51 H15 151

50

50

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 15mm

Height | Taille | altura:

Resistente ao tráfego pedestre

Resistant to the pedastrian traffic

Résistant à l'pedastrian du trafic

Resistente a la pedastrian tráfico

145

Perfil comum compatível com cerâmica, cerâmica de granito, etc
Joint profile compatible with ceramic, granite ceramic etc

Profil de joint compatible avec céramique, céramique de granit, etc.

Perfil de junta compatible con cerámica, cerámica de granito, etc.

Perfil comum compatível com cerâmica, cerâmica de granito, etc
Joint profile compatible with ceramic, granite ceramic etc

Profil de joint compatible avec céramique, céramique de granit, etc.

Perfil de junta compatible con cerámica, cerámica de granito, etc.

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil



5 cm juntas de dilatação para pavimento
5cm Expansion Joint Profiles For Floor
5cm Profils de joint d'expansion pour plancher
5cm Perfiles de juntas de expansión para suelo

CORES DE INSERÇÃO
COLOURS OF INSERT

INSERTS COLOURS

COLORES BLACK   GREY CREAM

NOIR      GRIS     CRÈME

NEGRO   GRIS    CREMA

Preto  cinzento  creme

COR_50 H15 154

50

140

Perfis de juntas para acabamento. (Sem anodização)
Joint profiles for finishing. (without anodised)

Profilés de joint pour finition. (Sans anodisation)

Perfiles de juntas para el acabado. (Sin anodizar).

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego pedestre

Resistant to the pedastrian traffic

Résistant à l'pedastrian du trafic

Resistente a la pedastrian tráfico

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 17mm

Height | Taille | altura

Resistente a 9 toneladas de tráfego de veículos e 5 toneladas de 

tráfego de empilhadeiras

Resistant to 9 tons vehicle traffic and 5 tons forklift traffic

Résistant à 9 tonnes de trafic de véhicules et 5 tonnes de trafic de chariots 

élévateurs

Resistente a 9 toneladas de tráfico de vehículos y 5 toneladas de tráfico de 

montacargas

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 4mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_50 H17 753

160

Perfil de junta resistente a cargas pesadas. É usado para pavimentos 

industriais. Tem furos de parafuso em ambos os lados.

Joint profile resistant to heavy loads. It is used for industrial floors.  It has 

screw holes on both sides.

Profil de joint résistant aux charges lourdes. Il est utilisé pour les planchers 

industriels. Il a des trous de vis sur les deux côtés.

Perfil de junta resistente a cargas pesadas. Se utiliza para pisos industriales. 

Tiene agujeros de tornillo en ambos lados.

COR_50 H26 172

50

60

Perfil adequado para granito, cerâmica, vinil, pavimento industrial e 

revestimentos (com furos de parafuso)

Joint profile is suitable for granite, ceramic, vinyl, industrial  floor v.s. 

coverings.(with screw holes)

Profil approprié pour le granit, la céramique, le vinyle, les sols industriels et des 

revêtements (avec trous de vis)

Perfil adecuado para el granito, cerámica, vinilo, suelos industriales y 

revestimientos (con orificios de los tornillos)

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 15mm

Height | Taille | altura:

Resistente a 3,5 toneladas de tráfego de veículos e 2 toneladas de tráfego de 

empilhadeiras

Resistant to 3.5 tonnes vehicle traffic and 2 tons forklift traffic

Résistant à 3,5 tonnes de trafic de véhicules et à 2 tonnes de trafic de chariots élévateurs

Resistente a 3,5 toneladas de tráfico de vehículos y 2 toneladas de tráfico de montacargas

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

192



COR_50 H35 911

www.cortartec.net

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 35mm

Height | Taille | altura

Resistente a 9 toneladas de tráfego de veículos e 5 toneladas de 

tráfego de empilhadeiras

Resistant to 9 tons vehicle traffic and 5 tons forklift traffic

Résistant à 9 tonnes de trafic de véhicules et 5 tonnes de trafic de chariots 

élévateurs

Resistente a 9 toneladas de tráfico de vehículos y 5 toneladas de tráfico de 

montacargas

Capacidade de movimento: ± 40mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 2mt | 16mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_51 H35 911

250

3
5

Este perfil composto é usado especialmente para parques de estacionamento 

e pontes que estão localizadas em estradas ou shoppings (Não é adequado 

para estradas rodoviárias)

This composite profile is used for especially car parks, and bridges which is located 

on roadways or shopping malls (It is not suitable for highway roads)

Ce profil de composé est utilisé en particulier pour les parkings et les ponts qui sont 

situés sur des routes ou des centres commerciaux (Ne convient pas pour les routes 

de la route)

Este perfil compuesto se utiliza sobre todo para los aparcamientos y los puentes que 

se encuentran en las carreteras o centros comerciales (no apto para las carreteras 

de la carretera)

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 35mm

Height | Taille | altura:

Resistente a 14,5 toneladas de tráfego de eixos de veículos

Resistant to 14,5 tones vehicle axle traffic

Résistant à 14,5 tonnes de trafic d'essieu de véhicule

Resistente a 14,5 toneladas de tráfico de ejes de vehículos

Comprimento do perfil: 2mt | 6mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Capacidade de movimento: ± 25mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Este perfil composto é usado especialmente para parques de 

estacionamento e pontes que estão localizadas em estradas ou shoppings 

(Não é adequado para estradas rodoviárias)

This composite profile is used for especially car parks, and bridges which is 

located on roadways or shopping malls (It is not suitable for highway roads)

Ce profil de composé est utilisé en particulier pour les parkings et les ponts qui 

sont situés sur des routes ou des centres commerciaux (Ne convient pas pour 

les routes de la route)

Este perfil compuesto se utiliza sobre todo para los aparcamientos y los puentes 

que se encuentran en las carreteras o centros comerciales (no apto para las 

carreteras de la carretera)

5 cm Perfis de juntas de dilatação para estacionamento
5cm Expansion Joint Profiles For Car Park 
5cm Profils de joint d'expansion pour parking
5cm Perfiles de juntas de expansión ara aparcamiento



COR_50 H35 921
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Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 35mm

Height | Taille | altura

Resistente a 9 toneladas de tráfego de veículos e 5 toneladas 

de tráfego de empilhadeiras

Resistant to 9 tons vehicle traffic and 5 tons forklift traffic

Résistant à 9 tonnes de trafic de véhicules et 5 tonnes de trafic de 

chariots élévateurs

Resistente a 9 toneladas de tráfico de vehículos y 5 toneladas de 

tráfico de montacargas

Capacidade de movimento: ± 40mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 2mt | 16mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_51 H35 921

Este perfil composto é usado especialmente para parques de estacionamento 

e pontes que estão localizadas em estradas ou shoppings (Não é adequado 

para estradas rodoviárias)

This composite profile is used for especially car parks, and bridges which is located 

on roadways or shopping malls (It is not suitable for highway roads)

Ce profil de composé est utilisé en particulier pour les parkings et les ponts qui sont 

situés sur des routes ou des centres commerciaux (Ne convient pas pour les routes 

de la route)

Este perfil compuesto se utiliza sobre todo para los aparcamientos y los puentes 

que se encuentran en las carreteras o centros comerciales (no apto para las 

carreteras de la carretera)

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 35mm

Height | Taille | altura:

Resistente à carga de 6,5 eixos. Tem também linha sobre o 

perfil para anti deslizamento

Resistant to 6,5 axle load. It has also line over the profile for anti slip

Résistant à une charge de 6,5 essieux. Il a également la ligne sur le 

profil anti-glissement

Resistente a una carga de 6,5 ejes. También tiene la línea sobre el 

perfil de anti deslizamiento

Comprimento do perfil: 2mt | 6mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Capacidade de movimento: ± 25mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Perfil feito de borracha de alta qualidade e chapa de aço. adequado para área de 

estacionamento onde não há qualquer acabamento material. É também a melhor 

solução para reparar em parques de estacionamento existentes.

This special composite profile is made of from high quality rubber and steel  sheet. 

Especially it is suitable for carpark area where there isn’t any  finishing matarial. It is 

also best solution for repairing on exist carparks.

Profil en tôle d'acier de haute qualité et de caoutchouc. adapté pour aire de 

stationnement où il n'y a pas de matériau de finition. Il est également la meilleure 

solution pour réparer les parkings existants.

Perfiles de chapa de acero de alta calidad y caucho. apto para zona de aparcamiento 

donde no hay ningún material de acabado. También es la mejor solución para reparar 

los aparcamientos existentes.

1 0 cm Perfis de juntas de dilatação para estacionamento
10cm Expansion Joint Profiles For Car Park 
10cm Profils de joint d'expansion pour parking
10cm Perfiles de juntas de expansión para aparcamiento



CORES DE INSERÇÃO
COLOURS OF INSERT

INSERTS COLOURS

COLORES
BLACK   GREY CREAM

NOIR      GRIS     CRÈME

NEGRO   GRIS    CREMA

Preto  cinzento  creme

COR_51 H15 202

50

50

Junta de dilatação decorativa apropriado para sob gesso.

Decorative expansion joint profile suitable for under plaster

Rejoindre l'expansion décorative appropriée dans le plâtre

Unirse a la expansión decorativo apropiado bajo el yeso

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 20mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_50 H15 202

Perfil de junta decorativo adequado para o gesso sob.

Decorative joint profile suitable for under plaster.

Profil de joint décoratif approprié pour sous plâtre.v

Perfil de unión decorativo adecuado para yeso bajo.

50

50

5  cm juntas de dilatação de Parede e teto
5 cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
5cm Perfiles para juntas de pared y techo 
5cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles

COR_50 H20 203

50

50
2

0
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5

Perfil de junta decorativo adequado para o gesso sob.

Decorative joint profile suitable for under plaster.

Profil de joint décoratif approprié pour sous plâtre.v

Perfil de unión decorativo adecuado para yeso bajo.

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 20mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 20mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil



CORES DE INSERÇÃO
COLOURS OF INSERT

INSERTS COLOURS

COLORES BLACK   GREY CREAM

NOIR      GRIS     CRÈME

NEGRO   GRIS    CREMA

Preto  cinzento  creme

COR_50 H17 212

50

70

Perfil de junta de parede e canto.
Wall and corner joint profile

Profilé de joint de paroi et d'angle

Perfil de junta de pared y esquina

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 17mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Perfil de junta adequado para reboco inferior. É usado para edifícios isolados calor.

Joint profile suitable for under plaster. It is used for heat  isolated buildings.

profil de joint approprié pour le plâtre inférieur. Il est utilisé pour chauffer les bâtiments individuels.

perfil adecuado para uniones de yeso inferior. Se utiliza para calentar los edificios individuales.

57

5  cm juntas de dilatação de Parede e teto
5 cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
5cm Perfiles para juntas de pared y techo 
5cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles

COR_50 H50 221

50

50

5
0

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 50+5mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 20mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_50 H17 209

70

Perfil de junta adequado para reboco inferior.
Joint profile suitable for under plaster.

profil de joint approprié pour le plâtre inférieure

perfil adecuado para uniones de yeso menor

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 17mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil



CORES DE INSERÇÃO
COLOURS OF INSERT

INSERTS COLOURS

COLORES BLACK   GREY CREAM

NOIR      GRIS     CRÈME

NEGRO   GRIS    CREMA

Preto  cinzento  creme

COR_50 H15 252

50

176

Perfil de junta anodizado adequado para sobre acabamento.

Anodised joint profile suitable for over finishing.

Profil de joint anodisé adapté à la finition.

Perfil de junta anodizado adecuado para el acabado.

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 20mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 20mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_50 H12 254

50

140

5  cm juntas de dilatação de Parede e teto
5 cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
5cm Perfiles para juntas de pared y techo 
5cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles

COR_50 H15 259

160

50

Perfil de junta não anodizado para acabamento com furos de 

parafuso.

Non anodised joint profile for over finishing with screw holes.

Profilé de joint non anodisé pour finition avec trous de vis.

Perfil de junta no anodizado para acabado excesivo con orificios de 

tornillo.

Largura: 60mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Perfil de junta anodizado adequado para sobre acabamento.

Anodised joint profile suitable for over finishing.

Profil de joint anodisé adapté à la finition.

Perfil de junta anodizado adecuado para el acabado.



CORES DE INSERÇÃO
COLOURS OF INSERT

INSERTS COLOURS

COLORES BLACK   GREY CREAM

NOIR      GRIS     CRÈME

NEGRO   GRIS    CREMA

Preto  cinzento  creme

COR_50 H15 261

50

145

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 20mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

145

5  cm juntas de dilatação de Parede e teto
5 cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
5cm Perfiles para juntas de pared y techo 
5cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles

COR_50 H15 262

50

50

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 20mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_51 H15 262
145

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Perfil de junta não anodizado para acabamento com furos de parafuso.

Non anodised joint profile for over finishing with screw holes.

Profilé de joint non anodisé pour finition avec trous de vis.

Perfil de junta no anodizado para acabado excesivo con orificios de tornillo.

Perfil de junta não anodizado para acabamento com furos de parafuso.

Non anodised joint profile for over finishing with screw holes.

Profilé de joint non anodisé pour finition avec trous de vis.

Perfil de junta no anodizado para acabado excesivo con orificios de tornillo.

Perfil de junta não anodizado para acabamento com furos de parafuso.

Non anodised joint profile for over finishing with screw holes.

Profilé de joint non anodisé pour finition avec trous de vis.

Perfil de junta no anodizado para acabado excesivo con orificios de tornillo.



CORES DE INSERÇÃO
COLOURS OF INSERT

INSERTS COLOURS

COLORES BLACK   GREY CREAM

NOIR      GRIS     CRÈME

NEGRO   GRIS    CREMA

Preto  cinzento  creme

COR_50 H13 281

50

150

Perfil de junta para 5cm com cobertura fixa com molas de aço.
Joint profile for 5 cm with fixed cover with steel springs.

profil de joint à toit fixe 5cm avec des ressorts en acier.

perfil de juntas de techo fijo con resortes de acero de 5 cm.

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 13mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 20mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 13mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 40mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

COR_50 H13 281

50

150

5  cm juntas de dilatação de Parede e teto
5 cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
5cm Perfiles para juntas de pared y techo 
5cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles

1
3

Perfil de junta para 5cm com cobertura fixa com molas de aço.
Joint profile for 5 cm with fixed cover with steel springs.

profil de joint à toit fixe 5cm avec des ressorts en acier.

perfil de juntas de techo fijo con resortes de acero de 5 cm.



CORES DE INSERÇÃO
COLOURS OF INSERT

INSERTS COLOURS

COLORES BLACK   GREY CREAM

NOIR      GRIS     CRÈME

NEGRO   GRIS    CREMA

Preto  cinzento  creme

COR_50k H13 281

100

100

Perfil de junta para 5cm com cobertura fixa com molas de aço.
Joint profile for 5 cm with fixed cover with steel springs.

profil de joint à toit fixe 5cm avec des ressorts en acier.

perfil de juntas de techo fijo con resortes de acero de 5 cm.

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 13mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 20mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 13mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 20mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

COR_50k H13 281

50

5  cm juntas de dilatação de Parede e teto
5 cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
5cm Perfiles para juntas de pared y techo 
5cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles

5
0

Perfil de junta para 5cm com cobertura fixa com molas de aço.
Joint profile for 5 cm with fixed cover with steel springs.

profil de joint à toit fixe 5cm avec des ressorts en acier.

perfil de juntas de techo fijo con resortes de acero de 5 cm.



COR_60 DT 

60

100

www.cortartec.net

COR_120 ZD

50

5  cm juntas de dilatação de Parede e teto
5 cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
5cm Perfiles para juntas de pared y techo 
5cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles

30

COR_100 DT COR_100 ZD 

100

30

COR_120 DT 

50

120120

COR40_70K COR50_80K

70

4
0

30

5
0

50

80

Perfil de junta anodizados com furos de parafuso de um lado. O comprimento de nossos perfis padrão é de 3 metros.
Anodised joint profiles with screw holes from one side. The lenght of our standart profiles are 3 meters

profil de jonction anodisé avec des trous de vis sur un côté. La longueur de nos profils standard est de 3 mètres.

perfil de unión anodizado con orificios de los tornillos en un lado. La longitud de los perfiles estándar es de 3 metros.



COR_150 ZD 

50

www.cortartec.net

100

5  cm juntas de dilatação de Parede e teto
5 cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
5cm Perfiles para juntas de pared y techo 
5cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles

COR_150 DT 

COR_200 ZD 

COR_120 DT 
200

COR50_100K COR50_150K

100

5
0

50

5
0

80-100

150

Perfil de junta anodizados com furos de parafuso de um lado. O 
comprimento de nossos perfis padrão é de 3 metros.
Anodised joint profiles with screw holes from one side. The lenght of our standart

profiles are 3 meters

profil de jonction anodisé avec des trous de vis sur un côté. La longueur de nos 

profils standard est de 3 mètres.

perfil de unión anodizado con orificios de los tornillos en un lado. La longitud de 

los perfiles estándar es de 3 metros.

150

50

150

COR50_200K



COR_151 DT 

www.cortartec.net

5  cm juntas de dilatação de Parede e teto
5 cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
5cm Perfiles para juntas de pared y techo 
5cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles

COR_201 DT 

COR60_150K

200

Os perfis de junta de dilatação de parede e teto são instalados de um lado com parafuso oculto. Especialmente é recomendado 

para áreas interiores.
Wall and ceiling expansion joint profiles are installed from one side with hidden screw. Especially is recommended for interior areas.

Les profils de joint de dilatation de mur et de plafond sont installés d'un côté avec vis cachée. Particulièrement recommandé pour les zones intérieures.

Los perfiles de junta de expansión de pared y techo se instalan desde un lado con tornillo oculto. Especialmente recomendado para zonas interiores.



COR_151 ZD 

www.cortartec.net

Perfis de juntas de cobertura
Cover Joint Profiles
Profils de joint de couvercle
Perfiles de la cubierta

COR_250 DT 

COR60_150K

150

Os perfis de juntas de cobertura larga são usados para passar a junta de expansão de grande extensão com peças terminais especiais. Ele pode ser 
usado também separadamente.
Wide cover joint profiles are used for to pass big span expansion joint with special ending parts. It can be used also separately.
Des profils de joint larges sont utilisés pour le passage d'un joint de dilatation de grande portée avec des pièces de finition spéciales. Il peut être utilisé 
séparément.
Los perfiles anchos de la junta de la cubierta se utilizan para pasar la junta de extensión grande del palmo con las piezas finales especiales. Se puede 
utilizar también por separado.

Este perfil de cobertura comum é usado para o tráfego pedestre intensivo e tráfego de carro leve.
This cover joint profile is used for intensive pedestrian traffic and light car traffic.

Ce profil de joint de couverture est utilisé pour le trafic piétonnier intensif et le trafic automobile léger.

Este perfil común de la cubierta se utiliza para el tráfico peatonal intensivo y el tráfico ligero del coche.



COR_80 H17 109

80

82

Perfil articulado coberto com inserto de borracha de superfície lisa
Joint profile covered with smooth surface rubber insert

Profil de joint recouvert d'un insert en caoutchouc de surface lisse

Perfil de unión cubierto con inserto de goma de superficie lisa

Largura: 80mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 50mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de pedestres

Resistant to pedestrian traffic

Résistant à la circulation des piétons

Resistente al tráfico peatonal

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Largura: 80mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 12mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de pedestres

Resistant to pedestrian traffic

Résistant à la circulation des piétons

Resistente al tráfico peatonal

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

COR_81 H15 109

80

180

Perfil de junta coberto com inserto de borracha de superfície lisa. Adequado para cerâmica.

Joint profile covered with smooth surface rubber insert.  Suitable for under ceramic.

Profil de joint recouvert d'un insert en caoutchouc de surface lisse. Approprié pour sous céramique.

Perfil de unión cubierto con inserto de caucho de superficie lisa. Adecuado para bajo cerámica.

8 cm juntas de dilatação para pavimento
8cm Profils de joint d'expansion pour plancher
8cm Perfiles para juntas para suelo
8cm Expansion Joint Profiles For Floor



COR_80 H14/28/43/60 302

80

100

É apropriado para todos os tipos do revestimento de pavimento

It is suitable for all kinds of floor covering 

Il convient à toutes sortes de revêtements de sol

Es adecuado para todo tipo de revestimiento de suelos

Largura: 80mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 14 | 28 | 43 | 60 mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 12mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Resistente a 3,5 toneladas de carga do veículo e 2,5 toneladas de 

carga de empilhadeira

Resistant to 3,5 tones vehicle load  and  2,5 tones forklift load

Résistant à la charge du véhicule de 3,5 tonnes et à la charge du chariot 

élévateur de 2,5 tonnes

Resistente a 3,5 toneladas de carga del vehículo y 2,5 toneladas de carga 

de montacargas

Largura: 80mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 14 | 23 | 48 | 60mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 12mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_80 H12 309

80

100

COR_80 H15 712

100

70

Esta junção é apropriada para edifícios industriais, shoppings, hospitais, etc. 

É superfície lisa e é resistente ao tráfego pesado.

This joint is suitable for industrial buildings, shopping malls, hospitals... etc.  It’s 

smooth surface and it is resistant to heavy traffic.

Ce joint est adapté pour les bâtiments industriels, centres commerciaux, hôpitaux,etc

.Il est surface lisse et il est résistant à la circulation lourde.

Esta unión es conveniente para los edificios industriales, los centros comerciales, los 

hospitales,etc. Es superficie lisa y es resistente al tráfico pesado.

Largura: 70mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 17 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 16mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 4mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Perfil de junta para acabamento inferior.
Joint profile for under finishing.

Profil de joint pour sous-finition.

Perfil de unión para bajo acabado..

AR302-081 H:14

AR302-082 H:28

AR302-083H:60

8 cm juntas de dilatação para pavimento
8cm Profils de joint d'expansion pour plancher
8cm Perfiles para juntas para suelo
8cm Expansion Joint Profiles For Floor

4
3



COR_80 H26 173

www.cortartec.net

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 35mm

Height | Taille | altura

É adequado para pavimentos industriais. Tem também alguma tira 

sobre o perfil contra escorregar.

It is suitable for industrial floorings. It has also some strip over the profile  

against slipping.

Il convient aux revêtements industriels. Il a également une certaine bande 

sur le profil contre le glissement.

Es adecuado para pavimentos industriales. También tiene alguna tira sobre 

el perfil contra resbalones.

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 40mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_80 H35 763

O perfil  de pavimento que tem furos do parafuso é apropriado para overlays tais como o granito, cerâmico, vinil e industrial.

Floor joint profile which has screw holes is suitable for overlays such as granite, ceramic, vinyl and industrial floor. It is delivered and assembled.

Le profil de sol qui a des trous de vis est adapté pour les superpositions tels que le granit, les carreaux de céramique, vinyle et industriel.

El perfil de suelo que tiene orificios de los tornillos es adecuado para los recubrimientos de granito, baldosas de cerámica, de vinilo e industrial.

Largura: 80mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 26mm

Height | Taille | altura:

Resistente ao tráfego de veículos de 2,5 toneladas

Resistant to the 2,5 tones vehicle traffic

Résistant à la circulation des véhicules de 2,5 tonnes

Resistente al tráfico de vehículos de 2,5 toneladas

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Capacidade de movimento: ± 12mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Perfil feito de borracha de alta qualidade e chapa de aço. adequado para área 

de estacionamento onde não há qualquer acabamento material. É também a 

melhor solução para reparar em parques de estacionamento existentes.

This special composite profile is made of from high quality rubber and steel  sheet. 

Especially it is suitable for carpark area where there isn’t any  finishing matarial. It is 

also best solution for repairing on exist carparks.

Profil en tôle d'acier de haute qualité et de caoutchouc. adapté pour aire de 

stationnement où il n'y a pas de matériau de finition. Il est également la meilleure 

solution pour réparer les parkings existants.

Perfiles de chapa de acero de alta calidad y caucho. apto para zona de 

aparcamiento donde no hay ningún material de acabado. También es la mejor 

solución para reparar los aparcamientos existentes.

80

220

8 cm juntas de dilatação de Parede e teto
8cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
8cm Perfiles para juntas de pared y techo 
8cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles



COR_80 H15 210

80

100
Largura: 80mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 17mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 12mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

82

8 cm juntas de dilatação de Parede e teto
8cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
8cm Perfiles para juntas de pared y techo 
8cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles

COR_80 H17 215

80

Largura: 80mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 17mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 10mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Perfil de junta coberto com inserto de borracha de superfície lisa. Adequado para cerâmica. 

Joint profile covered with smooth surface rubber insert.  Suitable for under ceramic.

Profil de joint recouvert d'un insert en caoutchouc de surface lisse. Approprié pour sous céramique.

Perfil de unión cubierto con inserto de caucho de superficie lisa. Adecuado para bajo cerámica.

Perfil de junta da parede e de teto usado para as aplicações em cerâmica, do emplastro ou do teto suspendido

Wall and ceiling joint profile whicle is used for the applications of  ceramic, plaster or suspended ceiling

Le profil de joint de mur et de plafond est employé pour les applications de la céramique, du plâtre ou du plafond suspendu

El perfil de junta de pared y techo se utiliza para aplicaciones de cerámica, yeso o techo suspendido

COR_80 H15 215

80

82

Perfil de junta de parede e teto para acabamento.

Wall and ceiling joint profile for over finishing. 

Profil de joint mural et plafond pour finition.

Perfil de junta de pared y techo para acabado.

Largura: 80mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 12mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil



COR_100 H30 106

100

100

Perfil de junta para acabamento inferior.
Joint profile for under finishing.

Profil de joint pour sous-finition.

Perfil de unión para bajo acabado.

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 30 mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de pedestres

Resistant to pedestrian traffic

Résistant à la circulation des piétons

Resistente al tráfico peatonal

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 15mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 40mm

Height | Taille | altura

Resistente a 1,5 toneladas de carga do veículo. Esta resistência à 

carga é aceitável para intervalo de 100mm.

Resistant to 1,5 tones vehicle load. This load resistant is acceptable for 

100mm gap.

Résistant à 1,5 tonnes de charge du véhicule. Cette résistance à la charge 

est acceptable pour un espace de 100 mm.

Resistente a 1,5 toneladas de carga del vehículo. Esta resistencia de la 

carga es aceptable para la abertura de 100m m.

Capacidade de movimento: ± 14mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_80 H40 304

80

COR_80 H14/28/43/60 309
120

100

Largura: 70mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 14 | 28 | 43 | 60mm

Height | Taille | altura

Resistente a 1,5 toneladas de carga do veículo. Esta resistência à 

carga é aceitável para intervalo de 100mm.

Resistant to 1,5 tones vehicle load. This load resistant is acceptable for 

100mm gap.

Résistant à 1,5 tonnes de charge du véhicule. Cette résistance à la charge 

est acceptable pour un espace de 100 mm.

Resistente a 1,5 toneladas de carga del vehículo. Esta resistencia de la 

carga es aceptable para la abertura de 100m m.

Capacidade de movimento: ± 14mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 4mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Perfil de junta para acabamento inferior.
Joint profile for under finishing.

Profil de joint pour sous-finition.

Perfil de unión para bajo acabado..

Perfil de junta para acabamento inferior.
Joint profile for under finishing.

Profil de joint pour sous-finition.

Perfil de unión para bajo acabado..

1 0 cm juntas de dilatação para pavimento
10cm Profils de joint d'expansion pour plancher
10cm Perfiles para juntas para suelo
10cm Expansion Joint Profiles For Floor



COR_80 H14/28/43/60 303

100

120

Este conjunto pode ser usado vários edifícios, tais como estruturas industriais, 
hospitais e área de estacionamento. É decorativo, facilmente instalado, bem 
como resistente a cargas elevadas..
This joint can be used various buildings such as industrial structures,  hospitals and 

parking area. It is decorative, easily installed as well as resistant  to high loads.

Ce joint peut être utilisé divers bâtiments tels que les structures industrielles, les 

hôpitaux et la zone de stationnement. Il est décoratif, facile à installer et résistant aux 

charges élevées.

Esta articulación se puede utilizar varios edificios tales como estructuras industriales, 

hospitales y zona de aparcamiento. Es decorativo, de fácil instalación y resistente a 

cargas elevadas.

Largura: 50-200mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 14 | 28 | 43 | 60mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 14mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 30 | 50 | 70 | 90mm

Height | Taille | altura

Resistente a 6 tons de tráfego de veículos e 2,5 

toneladas de carga de empilhadeira

Resistant to 6 tons vehicle traffic and 2,5 tons forklift 

load

Résistant à 6 tonnes de trafic de véhicules et 2,5 

tonnes de charge de chariot élévateur

Resistente a 6 toneladas de tráfico de vehículos y 2,5 

toneladas de carga de montacargas

Capacidade de movimento: ± 18mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 4mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_101 H50 823

130

É usado para áreas intensas de trânsito de pedestres e veículos leves, como shoppings, hospitais e prédios 

residenciais. Suas vantagens são superfície decorativa e aplicação fácil..
is used for intensive pedestrian and light vehicle  traffic areas such as shopping malls, hospitals and residential  buildings. It’s 

advantages are decorative surface and easy  application.

Est utilisé pour les piétons intensifs et les zones de circulation des véhicules légers tels que les centres commerciaux, les hôpitaux 

et les bâtiments résidentiels. Ses avantages sont la surface décorative et l'application facile.

Se utiliza para las áreas intensivas del tráfico de peatones y de vehículos ligeros tales como centros comerciales, hospitales y

edificios residenciales. Sus ventajas son la superficie decorativa y la aplicación fácil.

1 0 cm juntas de dilatação para pavimento
10cm Profils de joint d'expansion pour plancher
10cm Perfiles para juntas para suelo
10cm Expansion Joint Profiles For Floor



COR_100 H17/30/40/50/60/70 723

100

130

Resistente ao tráfego de empilhadeiras em estruturas industriais e 

higiênico para algumas estruturas como hospital e shoppings e isola o 

som. 
Resistant to the forklift traffic in industrial structures and hygienic for some structures 

such as hospital and shopping malls and isolates the sound.

Résistant au trafic des chariots élévateurs dans les structures industrielles et hygiénique 

pour certaines structures telles que les centres hospitaliers et commerciaux et isole le 

son.

Resistente al tráfico de montacargas en estructuras industriales e higiénico para algunas 

estructuras como hospital y centros comerciales y aísla el sonido.

Largura: 50-100mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 17 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70mm

Height | Taille | altura

Resistente a 30 toneladas de carga de veículo e 6,5 

toneladas de carga de empilhadeira

Resistant to 30 tones vehicle load and 6,5 tons forklift 

Load

Résistant à 30 tonnes de charge de véhicule et 6,5 

tonnes charge de chariot élévateur

Resistente a 30 toneladas de carga del vehículo y 6,5 

toneladas de carga de montacargas

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 20mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 4mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Pode ser usado para todos os tipos de pavimento com vários pé altura

It can be used for all kinds of floor with various foot height

Il peut être utilisé pour toutes sortes de sol avec plusieurs taille debout

Puede ser utilizado para todo tipo de suelo con varios altura de pie

COR_100 720

COR_100 721

COR_100 722

COR_100 723

COR_100 724

COR_100 725
5

0

1 0 cm juntas de dilatação para pavimento
10cm Profils de joint d'expansion pour plancher
10cm Perfiles para juntas para suelo
10cm Expansion Joint Profiles For Floor



COR_100 H60 734

100

110

Perfil comum adequado ao tráfego de veículos para estacionamentos e 

pontes de estacionamento. É adequado para pavimentos asfálticos e 

industriais
Joint profile suitable to the vehicle traffic for parking and  parking bridges. It is suitable for 

asphalt and industrial floors

Profil de joint adapté à la circulation des véhicules pour les ponts de stationnement et de 

stationnement. Il convient aux revêtements d'asphalte et industriels

Perfil de unión adecuado para el tráfico de vehículos para puentes de estacionamiento y 

aparcamiento. Es adecuado para suelos de asfalto e industriales

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 60mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 25 | 50 | 60 | 70mm

Height | Taille | altura

Resistente a 30 toneladas de carga de veículo e 

6,5 toneladas de carga de empilhadeira

Resistant to 30 tones vehicle load and 6,5 tons 

forklift Load

Résistant à 30 tonnes de charge de véhicule et 6,5 

tonnes charge de chariot élévateur

Resistente a 30 toneladas de carga del vehículo y 

6,5 toneladas de carga de montacargas

Capacidade de movimento: ± 20mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 4mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_101 H50 823

145

É usado para áreas intensas de trânsito de pedestres e veículos leves, como shoppings, hospitais e prédios residenciais. 

Suas vantagens são superfície decorativa e aplicação fácil.
is used for intensive pedestrian and light vehicle  traffic areas such as shopping malls, hospitals and residential  buildings. It’s advantages are decorative 

surface and easy  application.

Est utilisé pour les piétons intensifs et les zones de circulation des véhicules légers tels que les centres commerciaux, les hôpitaux et les bâtiments 

résidentiels. Ses avantages sont la surface décorative et l'application facile.

Se utiliza para las áreas intensivas del tráfico de peatones y de vehículos ligeros tales como centros comerciales, hospitales y edificios residenciales. Sus 

ventajas son la superficie decorativa y la aplicación fácil.

6
0

Capacidade de movimento: ± 15mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 4mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

100

5
0

1 0 cm juntas de dilatação para pavimento
10cm Profils de joint d'expansion pour plancher
10cm Perfiles para juntas para suelo
10cm Expansion Joint Profiles For Floor



COR_100 H20 801

100

272

Perfil de junta de dilatação sísmica para largura de 10cm. Isolamento de água, barreiras contra incêndio são opcionais.

É apropriado para a parede seca e a sobreposição do revestimento na parede e no teto assim como a cerâmica epoxy ou do cimento 

no piso.
Seismic expansion joint profile for 10cm width.  Water isolation, fire barriers are optional. It is suitable for dry wall and coating overlay on wall and ceiling as  well as 

epoxy or cementation ceramic on the floor.

profil de joint sismique d'expansion pour la largeur de 10cm. Hydrofugation, barrières coupe-feu sont facultatifs. Il est adapté pour mur sec et le revêtement de 

recouvrement sur le mur et le plafond ainsi que époxy céramique ou plancher de ciment.

Perfil de junta de dilatación sísmica para la anchura de 10 cm. Impermeabilización, barreras contra el fuego son opcionales.Es conveniente para la pared seca y el 

recubrimiento de superposición en la pared y techo, así como epoxi cerámica o piso de cemento.

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 20mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de pedestres

Resistant to pedestrian traffic

Résistant à la circulation des piétons

Resistente al tráfico peatonal

www.cortartec.net

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 45mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de pedestres

Resistant to pedestrian traffic

Résistant à la circulation des piétons

Resistente al tráfico peatonal

Capacidade de movimento: ± 50mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | 

Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_100 H45 802 

272

Perfil de junta de dilatação sísmica para largura de 10cm. Isolamento de água, barreiras contra incêndio 

são opcionais. É apropriado para granito, mármore e PVC. 
Seismic expansion joint profile for 10cm width.  Water isolation, fire barriers are optional. It is suitable for granite, marble and PVC 

floor overlays.

profil de joint sismique d'expansion pour la largeur de 10cm. Hydrofugation, barrières coupe-feu sont facultatifs. Il est adapté pour 

le granit, le marbre et le PVC.

perfil de junta de dilatación sísmica para la anchura de 10 cm. Impermeabilización, barreras contra el fuego son opcionales. Es 

adecuado para el granito, el mármol y el PVC.

2
0

Capacidade de movimento: ± 50mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

100
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5

1 0 cm Perfis sísmicos de juntas de dilatação para pavimento
10cm Seismic Expansion Joint Profiles For Floor
10cm Profils de joint d'expansion sismique pour plancher
10cm Perfiles de juntas de expansión sísmica para suelo



COR_100 H70 814

18
240

Este perfil de junta de dilatação sísmica é instalado com argamassa epoxi. Possui alternativa de cobertura de aço inoxidável e 

alternativa de alumínio. Existe um amortecedor de som TPE entre o perfil médio e a perna lateral.
This seismic expansion joint profile is installed with epoxy mortar. It has stainless  steel cover alternative and aluminium alternative. There is TPE sound absorber  

between middle profile and side leg.

Ce profil de joint de dilatation sismique est installé avec du mortier époxydique. Il a l'alternative de couverture d'acier inoxydable et l'alternative en aluminium. Il ya un 

amortisseur TPE entre le profil du milieu et la jambe latérale.

Este perfil de junta de expansión sísmica se instala con mortero epoxi. Tiene alternativa de la cubierta del acero inoxidable y alternativa del aluminio. Hay amortiguador 

TPE entre el perfil medio y la pierna lateral.

Largura: 50-100mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 70mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de pedestres

Resistant to pedestrian traffic

Résistant à la circulation des piétons

Resistente al tráfico peatonal

www.cortartec.net

Largura: 50-100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 70mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de pedestres

Resistant to pedestrian traffic

Résistant à la circulation des piétons

Resistente al tráfico peatonal

COR_101 H70 814 

7
0

Capacidade de movimento: ± 50mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

23
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Este perfil de junta de dilatação sísmica é instalado com argamassa epoxi. Possui alternativa de cobertura de aço inoxidável e 

alternativa de alumínio. Existe um amortecedor de som TPE entre o perfil médio e a perna lateral.
This seismic expansion joint profile is installed with epoxy mortar. It has stainless  steel cover alternative and aluminium alternative. There is TPE sound absorber  

between middle profile and side leg.

Ce profil de joint de dilatation sismique est installé avec du mortier époxydique. Il a l'alternative de couverture d'acier inoxydable et l'alternative en aluminium. Il ya un 

amortisseur TPE entre le profil du milieu et la jambe latérale.

Este perfil de junta de expansión sísmica se instala con mortero epoxi. Tiene alternativa de la cubierta del acero inoxidable y alternativa del aluminio. Hay amortiguador 

TPE entre el perfil medio y la pierna lateral.

1 0 cm Perfis sísmicos de juntas de dilatação para pavimento
10cm Seismic Expansion Joint Profiles For Floor
10cm Profils de joint d'expansion sismique pour plancher
10cm Perfiles de juntas de expansión sísmica para suelo

Capacidade de movimento: ± 50mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento

Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil



COR_50 H25 851

Perfil articulado resistente ao trânsito de pedestres e veículos com elevada capacidade de movimento. A barreira de vapor é opcional.
Joint profile resistant to the pedestrian and vehicle traffic in high movement capacity. Vapour barrier is optional.

Profil de joint résistant à la circulation des piétons et des véhicules à haute capacité de déplacement. La barrière de vapeur est facultative.

Perfil de unión resistente a la circulación de peatones y vehículos en alta capacidad de movimiento. La barrera de vapor es opcional.

Largura: 50mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 25mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de veículos de 2,7 toneladas

Resistant to the 2,7 tones vehicle traffic

Résistant à la circulation des véhicules de 2,7 tonnes

Resistente al tráfico de vehículos de 2,7 toneladas

www.cortartec.net

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 25mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de veículos de 2,5 toneladas

Resistant to the 2,5 tones vehicle traffic

Résistant à la circulation des véhicules de 2,5 tonnes

Resistente al tráfico de vehículos de 2,5 toneladas

Capacidade de movimento: ± 50mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_100 H25 851 

Capacidade de movimento: ± 50mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Perfil articulado resistente ao trânsito de pedestres e veículos com 

elevada capacidade de movimento. A barreira de vapor é opcional.
Joint profile resistant to the pedestrian and vehicle traffic in high movement capacity. 

Vapour barrier is optional.

Profil de joint résistant à la circulation des piétons et des véhicules à haute capacité de 

déplacement. La barrière de vapeur est facultative.

Perfil de unión resistente a la circulación de peatones y vehículos en alta capacidad de 

movimiento. La barrera de vapor es opcional.

5 - 1 0 cm Perfis sísmicos de juntas de dilatação para pavimento
5-10cm Seismic Expansion Joint Profiles For Floor
5-10cm Profils de joint d'expansion sismique pour plancher
5-10cm Perfiles de juntas de expansión sísmica para suelo



COR_50 H25 851

O perfil coberto superior do aço inoxidável é usado para muitos lugares onde a capacidade elevada do movimento ea força abrasiva 

e a força química são necessárias. A barreira de vapor Epdm é opsional.
Stainless steel top covered profile is used for many places where high movement capacity and abrasive strength and chemical strength is necessary. Epdm vapour

barrier is optional.

Profil recouvert en acier inoxydable est utilisé pour de nombreux endroits où la capacité de déplacement élevé et la force abrasive et chimique est nécessaire. Le pare-

vapeur Epdm est optionnel.

El perfil recubierto superior del acero inoxidable se utiliza para muchos lugares en donde la alta capacidad de movimiento y la fuerza abrasiva y la resistencia química 

son necesarias. La barrera de vapor Epdm es opcional.

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 48mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de veículos de 3 toneladas

Resistant to the 3 tones vehicle traffic

Résistant à la circulation des véhicules de 3 tonnes

Resistente al tráfico de vehículos de 3 toneladas

www.cortartec.net

Largura: 50-100-150-200mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 20mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de veículos de 9 toneladas

Resistant to the 9 tones vehicle traffic

Résistant à la circulation des véhicules de 9 tonnes

Resistente al tráfico de vehículos de 9 toneladas

Capacidade de movimento: ± 100mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento

Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_100 H25 931 

Capacidade de movimento: ± 50mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Este sistema é adequado para áreas de tráfego intenso carro, tais como área de circulação na fábrica e armazéns e shoppings.
This system is suitable for intensive car traffic areas such as circulation area  in factory and warehouses  and shopping malls.

Ce système est adapté pour les zones de circulation automobile intense tels que la zone de circulation dans l'usine et les entrepôts et les centres commerciaux.

Este sistema es conveniente para las áreas intensas del tráfico del coche tales como área de la circulación en fábrica y almacenes y alamedas de compras.

1 0 cm juntas de dilatação para pavimento
10cm Profils de joint d'expansion pour plancher
10cm Perfiles para juntas para suelo
10cm Expansion Joint Profiles For Floor



COR_100 H25 851

Perfis de junta anodizados com furos de parafuso. Apropriado para algumas sobreposições tais como o granito, a cerâmica, o vinil, o 

assoalho industrial etc.
Anodised joint profiles with screw holes. Suitable for some overlays such as granite, ceramic,  vinyl, industrial floor etc.

profilés de jonction anodisé avec des trous de vis. Convient pour un certain chevauchement comme le granit, la céramique, vinyle, sol industriel, etc.

Los perfiles de juntas anodizado con orificios de los tornillos. Adecuado para algunas coincidencias como el granito, cerámica, vinilo, suelos industriales, etc.

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 30mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de pedestres

Resistant to pedestrian traffic

Résistant à la circulation des piétons

Resistente al tráfico peatonal

www.cortartec.net

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 26mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de pedestres

Resistant to pedestrian traffic

Résistant à la circulation des piétons

Resistente al tráfico peatonal

Capacidade de movimento: ± 14mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento

Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_100 H26 174 

Capacidade de movimento: ± 16mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

O perfil da junta tem alguns furos de parafuso para fixação na 

sobreposição.

Joint profile has some screw holes for fixing on  the overlay . 

Le profil du joint présente des trous de vis pour la fixation sur le revêtement.

El perfil de la junta tiene algunos orificios de tornillo para fijar en la capa.

200

100

200

100

1 0 cm juntas de dilatação para pavimento
10cm Profils de joint d'expansion pour plancher
10cm Perfiles para juntas para suelo
10cm Expansion Joint Profiles For Floor



COR_100 H14 883

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 14mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de pedestres

Resistant to pedestrian traffic

Résistant à la circulation des piétons

Resistente al tráfico peatonal

www.cortartec.net

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 20mm

Height | Taille | altura

Resistente a 6 toneladas de carga do veículo e 1,5 toneladas 

de carga de empilhadeira

Resistant to 6 tones vehicle load  and  1,5 tones forklift load

Résistant à la charge du véhicule de 6 tonnes et à la charge du 

chariot élévateur de 1,5 tonnes

Resistente a 6 toneladas de carga del vehículo y 1,5 toneladas 

de carga de montacargas

Capacidade de movimento: ± 12mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 4mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_100 H20 773 

Capacidade de movimento: ± 12mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | 

Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 4mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Um perfil de dilatação de pavimento que tem superfície lisa sobre o 

revestimento.
A floor dilatation profile which has smooth surface on the  overlay.

Un profil de dilatation de plancher qui a une surface lisse sur le revêtement.

Un perfil de dilatación del suelo que tiene una superficie lisa sobre el recubrimiento.

240

100

O perfil da junta tem alguns furos de parafuso para fixação na sobreposição.
Joint profile has some screw holes for fixing on  the overlay . 

Le profil du joint présente des trous de vis pour la fixation sur le revêtement.

El perfil de la junta tiene algunos orificios de tornillo para fijar en la capa.

COR_100 H20 791 

250

100

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 30mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de veículos de 30 toneladas

Resistant to the 30 tones vehicle traffic

Résistant à la circulation des véhicules de 30 tonnes

Resistente al tráfico de vehículos de 30 toneladas

Capacidade de movimento: ± 15mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 4mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Perfil articulado resistente a cargas elevadas para as áreas de 

estacionamento.
Joint profile resistant to high loads for the parking areas.

Profil de joint résistant aux charges élevées pour les aires de stationnement.

Perfil de unión resistente a altas cargas para las áreas de estacionamiento.

1 0 cm juntas de dilatação para pavimento
10cm Profils de joint d'expansion pour plancher
10cm Perfiles para juntas para suelo
10cm Expansion Joint Profiles For Floor



COR_50 H25 851

Este perfil composto é usado para parques de estacionamento especialmente, 

e pontes que está localizado em estradas ou shoppings (Não é adequado para 

rodovias)

This composite profile is used for especially car parks, and bridges which is located 

on roadways or shopping malls (It is not suitable for highway roads)

Ce profil composite est utilisé pour les parkings et les ponts qui se trouvent sur les 

routes ou les centres commerciaux 

(il ne convient pas aux routes autoroutières)

Este perfil compuesto se utiliza especialmente para aparcamientos y puentes que se 

encuentra en carreteras o centros comerciales

(No es adecuado para carreteras)

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 35mm

Height | Taille | altura

Resistente a 14,5 toneladas de tráfego de eixos de veículos.

Resistant to 14,5 tones vehicle axle traffic

Résistant à 14,5 tonnes de trafic sur essieu de véhicule

Resistente a 14,5 toneladas de tráfico de ejes de vehículos

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 16mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 2 | 16mt 

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

1 0 cm Perfis de juntas de dilatação para estacionamento
10cm Expansion Joint Profiles For Car Park 
10cm Profils de joint d'expansion pour parking
10cm Perfiles de juntas de expansión para aparcamiento



COR_100 H25 291

Este perfil compósito especial é feito de borracha de alta qualidade e 

chapa de aço. Especialmente é adequado para área de estacionamento 

onde não há qualquer acabamento material. É também a melhor 

solução para reparar em parques de estacionamento existentes

This special composite profile is made of from high quality rubber and steel  

sheet. Especially it is suitable for carpark area where there isn’t any  

finishing matarial. It is also best solution for repairing on exist carparks

Ce profil composite spécial est fait de caoutchouc et d'acier de haute qualité. 

Surtout il est adapté pour la zone de parking où il n'y a pas de finition 

matarial. C'est aussi la meilleure solution pour réparer sur les carparks

existants

Este perfil compuesto especial se hace del caucho de la alta calidad y de la 

hoja de acero. Especialmente es adecuado para zona de aparcamiento 

donde no hay ningún acabado matarial. También es la mejor solución para 

reparar en los parques de autos existentes

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 35mm

Height | Taille | altura

Resistente à carga de 6,5 eixos. Tem também linha sobre o 

perfil para anti deslizamento.

Resistant to 6,5 axle load. It has also line over the profile for anti slip

Résistant à une charge de 6,5 essieux. Il a également la ligne sur le 

profil anti-glissement

Resistente a una carga de 6,5 ejes. También tiene la línea sobre el 

perfil de anti deslizamiento

www.cortartec.net

Capacidade de movimento: ± 16mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 2 | 16mt 

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

1 0 cm Perfis de juntas de dilatação para estacionamento
10cm Expansion Joint Profiles For Car Park 
10cm Profils de joint d'expansion pour parking
10cm Perfiles de juntas de expansión para aparcamiento



COR_100 H15 202

Um perfil de junta de parede e tecto para gesso inferior. Adequado para parede seca e gesso.
A wall and ceiling joint profile for under plaster.  Suitable for dry wall and plaster.

Profil de joint mural et plafond pour sous plâtre. Convient pour le mur sec et le plâtre.

Perfil de juntas de pared y techo para yeso bajo. Adecuado para paredes secas y yeso.

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 25mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de veículos de 2,5 toneladas

Resistant to the 2,5 tones vehicle traffic

Résistant à la circulation des véhicules de 2,5 tonnes

Resistente al tráfico de vehículos de 2,5 toneladas

Capacidade de movimento: ± 50mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

COR_100 H17 211 

Capacidade de movimento: ± 50mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 100mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Um perfil de junta de parede e teto para gesso inferior. Adequado 

para parede seca e gesso.
A wall and ceiling joint profile for under plaster.  Suitable for dry wall and plaster.

Profil de joint mural et plafond pour sous plâtre. Convient pour le mur sec et le 

plâtre.

Perfil de juntas de pared y techo para yeso bajo. Adecuado para paredes secas y 

yeso.

100

100

1
5

100

120

1
7

COR_102 H15 202
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Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 14mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Um perfil de junta de parede e teto para gesso inferior. Adequado para parede seca e gesso.
A wall and ceiling joint profile for under plaster.  Suitable for dry wall and plaster.

Profil de joint mural et plafond pour sous plâtre. Convient pour le mur sec et le plâtre.

Perfil de juntas de pared y techo para yeso bajo. Adecuado para paredes secas y yeso.

1 0 cm juntas de dilatação de Parede e teto
10cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
10cm Perfiles para juntas de pared y techo 
10cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles



COR_101 H15 202

Um perfil de junta de parede e teto para gesso inferior. 
A wall and ceiling joint profile for under plaster. 

Profil de joint mural et plafond pour sous plâtre. 

Perfil de juntas de pared y techo para yeso bajo..

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 55mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 16mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

COR_102 H15 221 

Capacidade de movimento: ± 16mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Este perfil de dilatação é usado para fachadas isoladas térmicas.
This dilatation profile is used for on heat insulated façade

Ce profil de dilatation est utilisé pour une façade isolée à chaud

Este perfil de dilatación se utiliza para la fachada aislante de calor.
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Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 55mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 16mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Este perfil de dilatação é usado para fachadas isoladas térmicas.
This dilatation profile is used for on heat insulated façade

Ce profil de dilatation est utilisé pour une façade isolée à chaud

Este perfil de dilatación se utiliza para la fachada aislante de calor.

1 0 cm juntas de dilatação de Parede e teto
10cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
10cm Perfiles para juntas de pared y techo 
10cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles



COR_100 H15 252

Perfil de junta anodizado para acabamento. É usado para colunas e paredes com seu lado largo. 
Anodised joint profile for over finishing. It is used for columns and walls with it’s wide side

Profil de joint anodisé pour finition. Il est utilisé pour les colonnes et les murs avec son côté large

Perfil de junta anodizado para acabado. Se utiliza para columnas y paredes con su lado ancho

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 55mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 16mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

COR_100 H15 259 

Junta de perfil de parede e teto com furos de parafuso.
Wall and ceiling profile joint with screw holes.

Conseil de mur et de profil de plafond avec des trous de vis

Junta de pared y techo con perfil orificios de los tornillos
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COR_100 H55 261

100

195Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

Este perfil de dilatação é usado para fachadas isoladas térmicas.
This dilatation profile is used for on heat insulated façade

Ce profil de dilatation est utilisé pour une façade isolée à chaud

Este perfil de dilatación se utiliza para la fachada aislante de calor.

Capacidade de movimento: ± 50mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Capacidade de movimento: ± 50mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Espessura do perfil: 2mm

Profile Thickness | Épaisseur du profil | Espesor del perfil

1 0 cm juntas de dilatação de Parede e teto
10cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
10cm Perfiles para juntas de pared y techo 
10cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles



COR_100 H15 262

Perfis de junção anodizados para acabamento com furos de parafuso.
Anodised joint profiles for over finishing with screw holes.

Profilés de joint anodisé pour finition avec trous de vis.

Perfiles de juntas anodizados para acabado con agujeros de tornillo.

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

COR_101 H15 262 

1 0 cm juntas de dilatação de Parede e teto
10cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
10cm Perfiles para juntas de pared y techo 
10cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles

Junta de perfil de parede e teto com furos de parafuso.
Wall and ceiling profile joint with screw holes.

Conseil de mur et de profil de plafond avec des trous de vis

Junta de pared y techo con perfil orificios de los tornillos

100

195

COR_102 H55 262

100

190Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

Este perfil de dilatação é usado para fachadas isoladas térmicas.
This dilatation profile is used for on heat insulated façade

Ce profil de dilatation est utilisé pour une façade isolée à chaud

Este perfil de dilatación se utiliza para la fachada aislante de calor.

Capacidade de movimento: ± 50mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Capacidade de movimento: ± 14mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Capacidade de movimento: ± 50mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil



COR_100 H13 281

Perfil sísmico de juntas de parede e teto. A cobertura superior é fixada com molas de aço.
Seismic wall and ceiling joint profile.  Top cover is fixed with steel springs.

Profil sismique de joint de mur et de plafond. Le couvercle supérieur est fixé avec des ressorts en acier.

Perfil sísmico de pared y techo. La cubierta superior está fijada con resortes de acero.

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 13mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net
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COR_102 H13 262

100

175

Largura: 100mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 13mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 60mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Capacidade de movimento: ± 30mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento

Capacidad

Largura superior: 175mm

Top Width | Largeur du haut | Ancho superior

1
2

0

Perfil sísmico de juntas de parede e teto. A cobertura superior é fixada com molas de aço.
Seismic wall and ceiling joint profile.  Top cover is fixed with steel springs.

Profil sismique de joint de mur et de plafond. Le couvercle supérieur est fixé avec des ressorts en acier.

Perfil sísmico de pared y techo. La cubierta superior está fijada con resortes de acero.

1 0 cm Perfis de Juntas de dilatação Sísmica de Parede e Teto
10cm Wall and Ceiling Seismic Expansion Joint Profiles
10cm Profils de joint d'expansion sismique de mur et de plafond
10cm Perfiles de Juntas de Expansión Sísmica de Pared y Techo

250

100



COR_150 H43 303

Perfil de junta de pavimento para largura de 15 cm em 

acabamento.
Floor joint profile for 15cm width under finishing.

Profil oint de sol pour une largeur de 15cm en finition.

Perfil de junta de suelo de 15 cm de ancho bajo acabado.

Largura: 150mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 14 | 28 | 43 | 60mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de pedestres

Resistant to pedestrian traffic

Résistant à la circulation des piétons

Resistente al tráfico peatonal

www.cortartec.net

184

150

COR_150 H26 174

150

250

Largura: 150mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 26mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de pedestres

Resistant to pedestrian traffic

Résistant à la circulation des piétons

Resistente al tráfico peatonal

Capacidade de movimento: ± 35mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad
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COR303-151 H:14 

COR303-152 H:28 

COR303-153H:60

Perfil de junta de pavimento para largura de 15 cm em acabamento.
Floor joint profile for 15cm width under finishing.

Profil de joint de sol pour une largeur de 15cm en finition.

Perfil de junta de suelo de 15 cm de ancho bajo acabado.

Capacidade de movimento: ± 35mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

1 5 cm juntas de dilatação para pavimento
15cm Profils de joint d'expansion pour plancher
15cm Perfiles para juntas para suelo
15cm Expansion Joint Profiles For Floor



COR_150 H20 801

Perfil de junta de pavimento para largura de 15 cm em 

acabamento. Com opcional isolamento de água ou barreira contra 

incêndio.
Floor joint profile for 15 cm width under finishing. With optional water insulation or 

fire barrier.

Profil de joint de sol pour une largeur de 15 cm en finition. Avec isolation en eau ou 

pare-feu en option.

Perfil de junta para suelo de 15 cm de ancho bajo acabado. Con aislamiento de 

agua opcional o barrera contra incendios.

Largura: 150mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 20mm

Height | Taille | altura

Adequado para aplicações epóxi em pavimento resistente ao 

tráfego pedestre ou em placas de gesso e aplicações de 

revestimento de superfície em paredes de cerâmica e teto de tipo de 

aderência.

Suitable for epoxy applications on floor resistant to pedestrian traffic or 

plaster board and surface coat applications on adhesion type ceramic  

walls and ceiling.

Convient pour les applications époxy sur sol résistant à la circulation 

piétonnière ou de plâtre et les applications de revêtement de surface sur 

les murs en céramique de type adhérence et le plafond.

Adecuado para aplicaciones epóxicas en pisos resistentes al tráfico 

peatonal o placas de yeso y aplicaciones de revestimiento superficial 

sobre paredes y techo de cerámica de tipo adherencia.

www.cortartec.net
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Largura: 150mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 45mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de pedestres

Resistant to pedestrian traffic

Résistant à la circulation des piétons

Resistente al tráfico peatonal

Capacidade de movimento: ± 70mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

4
5

2
0

Capacidade de movimento: ± 70mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Perfil de junta de pavimento para largura de 15 cm em acabamento. Com opcional 
isolamento de água ou barreira contra incêndio.
Floor joint profile for 15 cm width under finishing.  With optional water insulation or fire 

barrier.

Profil de joint de sol pour une largeur de 15 cm en finition. Avec isolation en eau ou pare-feu 

en option.

Perfil de junta para suelo de 15 cm de ancho bajo acabado. Con aislamiento de agua

opcional o barrera contra incendios.

1 5 cm Perfis sísmicos de juntas de dilatação para pavimento
15cm Seismic Expansion Joint Profiles For Floor
15cm Profils de joint d'expansion sismique pour plancher
15cm Perfiles de juntas de expansión sísmica para suelo



COR_150 H45 814

Este perfil de junta de expansão sísmica é instalado com argamassa epoxi. Possui 

alternativa de cobertura de aço inoxidável e alternativa de alumínio. Existe um 

amortecedor de som TPE entre o perfil médio e a perna lateral.

This seismic expansion joint profile is installed with epoxy mortar.  It has stainless steel 

cover alternative and aluminium alternative.  There is TPE sound absorber between middle 

profile and side leg.

Ce profil de joint de dilatation sismique est installé avec du mortier époxydique. Il a 

l'alternative de couverture d'acier inoxydable et l'alternative en aluminium. Il ya un 

amortisseur TPE entre le profil du milieu et la jambe latérale.

Este perfil de junta de expansión sísmica se instala con mortero epoxi. Tiene alternativa de 

la cubierta del acero inoxidable y alternativa del aluminio. Hay amortiguador de sonido TPE 

entre el perfil medio y la pierna lateral.

Largura: 150mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 45mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de pedestres

Resistant to pedestrian traffic

Résistant à la circulation des piétons

Resistente al tráfico peatonal

www.cortartec.net
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COR_151 H45 814

Largura: 150mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 70mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego de pedestres

Resistant to pedestrian traffic

Résistant à la circulation des piétons

Resistente al tráfico peatonal

Capacidade de movimento: ± 75mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento

Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Capacidade de movimento: ± 70mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Este perfil de junta de expansão sísmica é instalado com argamassa epoxi. Possui 

alternativa de cobertura de aço inoxidável e alternativa de alumínio. Existe um 

amortecedor de som TPE entre o perfil médio e a perna lateral.

This seismic expansion joint profile is installed with epoxy mortar.  It has stainless steel 

cover alternative and aluminium alternative.  There is TPE sound absorber between middle 

profile and side leg.

Ce profil de joint de dilatation sismique est installé avec du mortier époxydique. Il a 

l'alternative de couverture d'acier inoxydable et l'alternative en aluminium. Il ya un 

amortisseur TPE entre le profil du milieu et la jambe latérale.

Este perfil de junta de expansión sísmica se instala con mortero epoxi. Tiene alternativa de 

la cubierta del acero inoxidable y alternativa del aluminio. Hay amortiguador de sonido TPE 

entre el perfil medio y la pierna lateral.

2 0 cm juntas de dilatação para pavimento
20cm Profils de joint d'expansion pour plancher
20cm Perfiles para juntas para suelo
20cm Expansion Joint Profiles For Floor



COR_151 H50 823

Para shoppings, edifício residencial todos os tipos de hospitais e edifícios públicos, 

este sistema é adequado para cargas intensivas de pedestres e tráfego de veículos.

For shopping mall, residential building all types of hospitals and  public buildings, this system 

is suitable for intensive pedestrian loads  and vehicle traffic.

Pour le centre commercial, bâtiment résidentiel tous les types d'hôpitaux et de bâtiments 

publics, ce système est adapté pour les piétons intensifs et la circulation des véhicules.

Para el centro comercial, edificio residencial todo tipo de hospitales y edificios públicos, este 

sistema es adecuado para cargas intensivas de peatones y tráfico de vehículos.

.

Largura: 150mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 50mm

Height | Taille | altura

Resistente a 6 toneladas de tráfego de veículos e 3,5 toneladas de 

tráfego de empilhadeiras

Resistant to 6 tons vehicle traffic and 3,5 tons forklift traffic

Résistant à 6 tonnes de trafic de véhicules et 3,5 tonnes de trafic de 

chariots élévateurs

Resistente a 6 toneladas de tráfico de vehículos y 3,5 toneladas de tráfico

de montacargas

www.cortartec.net
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Largura: 150mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 65mm

Height | Taille | altura

Resistente a 30 toneladas de tráfego de veículos e 6,5 

toneladas de tráfego de empilhadeiras

Resistant to 30 tons vehicle traffic and 6,5 tons forklift traffic

Résistant à 30 tonnes de trafic de véhicules et 6,5 tonnes de 

trafic de chariots élévateurs

Resistente a 30 toneladas de tráfico de vehículos y 6,5 

toneladas de tráfico de montacargas

Capacidade de movimento: - 25mm /  ± 35mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 4mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Capacidade de movimento: ± 20mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 4mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

160

Para shoppings, edifício residencial todos os tipos de hospitais e edifícios públicos, 

este sistema é adequado para cargas intensivas de pedestres e tráfego de veículos.

For shopping mall, residential building all types of hospitals and  public buildings, this system 

is suitable for intensive pedestrian loads  and vehicle traffic.

Pour le centre commercial, bâtiment résidentiel tous les types d'hôpitaux et de bâtiments 

publics, ce système est adapté pour les piétons intensifs et la circulation des véhicules.

Para el centro comercial, edificio residencial todo tipo de hospitales y edificios públicos, este 

sistema es adecuado para cargas intensivas de peatones y tráfico de vehículos.

.

COR_150 883

Um perfil de dilatação de pavimento que tem superfície lisa sobre o 

revestimento.
A floor dilatation profile which has smooth surface on the  overlay.

Un profil de dilatation de plancher qui a une surface lisse sur le revêtement.

Un perfil de dilatación del suelo que tiene una superficie lisa sobre el recubrimiento.

Largura: 150mm

Width | Largeur | anchura

Resistente a 3,5 tons a carga do veículo e 2 tons a carga 

empilhadeira.

Resistant to 3,5 tones the vehicle load and 2 tones 

the forklift load.

Résistant à 3,5 tonnes la charge du véhicule et 2 

tonnes la charge du chariot élévateur.

Resistente a 3,5 toneladas la carga del vehículo y 2 

tonos la carga de la carretilla elevadora.

Capacidade de movimento: ± 25mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 4mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

1 5 cm juntas de expansão para pavimento
15cm Profils de joint d'expansion pour plancher
15cm Perfiles para juntas para suelo
15cm Expansion Joint Profiles For Floor



COR_150 H48 813

O perfil coberto superior do aço inoxidável é usado para muitos lugares onde a 

capacidade elevada do movimento ea força abrasiva e a força química são 

necessárias. A barreira de vapor Epdm é opcional. 

Stainless steel top covered profile is used for many places where high movement 

capacity and abrasive strength and chemical strength is necessary. Epdm vapour

barrier is optional.

Profil recouvert en acier inoxydable est utilisé pour de nombreux endroits où la 

capacité de déplacement élevé et la force abrasive et chimique est nécessaire. Le 

pare-vapeur Epdm est optionnel.

El perfil recubierto superior del acero inoxidable se utiliza para muchos lugares en 

donde la alta capacidad de movimiento y la fuerza abrasiva y la resistencia química 

son necesarias. La barrera de vapor Epdm es opcional.

Largura: 150mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 48mm

Height | Taille | altura

Resistente a 3 toneladas de tráfego de veículos

Resistant to 3 tons vehicle traffic

Résistant à 3 tonnes de trafic de véhicules

Resistente a 3 toneladas de tráfico de vehículos

www.cortartec.net

1 5 cm Perfis sísmicos de juntas de dilatação para pavimento
15cm Seismic Expansion Joint Profiles For Floor
15cm Profils de joint d'expansion sismique pour plancher
15cm Perfiles de juntas de expansión sísmica para suelo

COR_150 H20 931

Largura: 50-100-150-200mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 20mm

Height | Taille | altura

Resistente a 9 toneladas de tráfego de veículos

Resistant to 9 tons vehicle traffic

Résistant à 9 tonnes de trafic de véhicules

Resistente a 9 toneladas de tráfico de vehículos

Capacidade de movimento: ± 100mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil
Este sistema é adequado para áreas de tráfego intenso carro, tais como área 

de circulação na fábrica e armazéns e shoppings.

This system is suitable for intensive car traffic areas such as circulation area  in 

factory and warehouses  and shopping malls.

Ce système est adapté pour les zones de circulation automobile intense tels que la 

zone de circulation dans l'usine et les entrepôts et les centres commerciaux.

Este sistema es conveniente para las áreas intensas del tráfico del coche tales como 

área de la circulación en fábrica y almacenes y alamedas de compras.

Capacidade de movimento: ± 50mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil



COR_150 H36 911

Este sistema é feito de alumínio e material de borracha. É usado para parque de 
estacionamento e instalações industriais.
This system is made of from aluminium and rubber material. It is used for car park and 

industrial plants.

Ce système est fabriqué en aluminium et en caoutchouc. Il est utilisé pour les parkings et les 

installations industrielles.

Este sistema está hecho de aluminio y material de caucho. Se utiliza para aparcamientos y 

plantas industriales.

Largura: 150mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 36mm

Height | Taille | altura

Resistente a 6.5 toneladas de tráfego de veículos e 3,5 

toneladas de tráfego de empilhadeiras

Resistant to 6.5 tons vehicle traffic and 3,5 tons forklift traffic

Résistant à 6.5 tonnes de trafic de véhicules et 3,5 tonnes de 

trafic de chariots élévateurs

Resistente a 6.5 toneladas de tráfico de vehículos y 3,5 

toneladas de tráfico de montacargas

www.cortartec.net
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Largura: 200mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 35mm

Height | Taille | altura

Resistente a 6.5 toneladas de tráfego de veículos e 

3,5 toneladas de tráfego de empilhadeiras

Resistant to 6.5 tons vehicle traffic and 3,5 tons forklift 

traffic

Résistant à 6.5 tonnes de trafic de véhicules et 3,5 

tonnes de trafic de chariots élévateurs

Resistente a 6.5 toneladas de tráfico de vehículos y 

3,5 toneladas de tráfico de montacargas

Capacidade de movimento: -25mm ± 35mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 2mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Este sistema é feito de alumínio e material de borracha. É usado para parque 
de estacionamento e instalações industriais.
This system is made of from aluminium and rubber material. It is used for car park 

and industrial plants.

Ce système est fabriqué en aluminium et en caoutchouc. Il est utilisé pour les 

parkings et les installations industrielles.

Este sistema está hecho de aluminio y material de caucho. Se utiliza para 

aparcamientos y plantas industriales.

Capacidade de movimento: ± 40mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 2mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

1 5  &  2 0 cm Perfis de juntas de dilatação para estacionamento
15 & 20cm Expansion Joint Profiles For Car Park 
15 & 20cm Profils de joint d'expansion pour parking
15 & 20cm Perfiles de juntas de expansión para aparcamiento



COR_150 H35 921

Este sistema é feito de alumínio e material de borracha. É usado para parque de 
estacionamento e instalações industriais.
This system is made of from aluminium and rubber material. It is used for car park and 

industrial plants.

Ce système est fabriqué en aluminium et en caoutchouc. Il est utilisé pour les parkings et les 

installations industrielles.

Este sistema está hecho de aluminio y material de caucho. Se utiliza para aparcamientos y 

plantas industriales.

Largura: 150mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 35mm

Height | Taille | altura

Resistente a 6.5 toneladas de tráfego de veículos

Resistant to 6.5 tons vehicle traffic

Résistant à 6.5 tonnes de trafic de véhicules

Resistente a 6.5 toneladas de tráfico de vehículos

www.cortartec.net

1 5 & 2 0 cm Perfis de juntas de dilatação para estacionamento
15 & 20cm Expansion Joint Profiles For Car Park 
15 & 20cm Profils de joint d'expansion pour parking
15 & 20cm Perfiles de juntas de expansión para aparcamiento

COR_200 H35 921

Largura: 200mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 35mm

Height | Taille | altura

Resistente a 6.5 toneladas de tráfego de veículos e 3,5 

toneladas de tráfego de empilhadeiras

Resistant to 6.5 tons vehicle traffic 

Résistant à 6.5 tonnes de trafic de véhicules 

Resistente a 6.5 toneladas de tráfico de vehículos

Capacidade de movimento: -25mm ± 35mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 2mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Este sistema de acabamento mais parece um perfil de rampa, perfil disponível em 
alumínio e borracha. É adequado para todo o tipo de áreas de estacionamento.
This over finishing system looks like a ramp profile and it is used for passing  wide 

span gap. Aluminium profile and rubber are vulcanised together and

it behaves  like one material. It is suitable for all type of carpark areas.

Ce système de finition ressemble à un profil de rampe et il est utilisé pour passer 

l'écart de large portée. Le profil en aluminium et le caoutchouc sont vulcanisés 

ensemble et Il se comporte comme un seul matériau. Il est adapté pour tout type 

de zones de parking.

Este sistema de acabado se ve como un perfil de rampa y se utiliza para pasar la 

brecha de ancho. El perfil de aluminio y el caucho se vulcanizan juntos y

Se comporta como un material. Es adecuado para todo tipo de áreas de 

aparcamiento

Capacidade de movimento: ± 40mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 2mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

410



COR_152 H15 262

Largura: 150mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net

1 5 cm juntas de dilatação de Parede e teto
15cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
15cm Perfiles para juntas de pared y techo 
15cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles

COR_152 H15 202

Largura: 150mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 50mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Capacidade de movimento: ± 50mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Perfil de junta de dilatação anodizado para sobre gesso.

Anodised expansion joint profile for over plaster.

Profil de joint de dilatation anodisé pour plâtre.

Perfil de junta de expansión anodizado para sobre yeso.

COR_150 H15 259

Perfil de junta de expansão de parede e teto para acabamento.
Wall and ceiling expansion joint profile for over finishing

Profil de joint de dilatation pour plafond et plafond pour finition

Perfil de junta de expansión de pared y techo para acabado.

Capacidade de movimento: ± 35mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Perfil de junta de dilatação anodizado para sobre gesso.

Anodised expansion joint profile for over plaster.

Profil de joint de dilatation anodisé pour plâtre.

Perfil de junta de expansión anodizado para sobre yeso.
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Largura: 150mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 15mm

Height | Taille | altura



COR_150 H16 291

Perfil de dilatação de parede e teto para largura de 15cm, é usado mais 

para acabamento. Com barreira isoladora de água opcional.
Wall and ceiling dilatation profile for 15cm width. It is used for over finishing. With optional 

water isolation barrier of the barrier.

mur et plafond profil de dilatation pour la largeur de 15cm, est utilisé plus pour terminer. 

Avec option barrière d'eau isolante.

pared y techo perfil de dilatación para la anchura de 15 cm, se utiliza más para terminar. 

Con barrera aislante de agua opcional.

Largura: 150mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 16mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net

1 5 cm Perfis de Juntas de dilatação Sísmica de Parede e Teto
15cm Wall and Ceiling Seismic Expansion Joint Profiles
15cm Profils de joint d'expansion sismique de mur et de plafond
15cm Perfiles de Juntas de Expansión Sísmica de Pared y Techo

COR_150 H16 291

Largura: 150mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 16mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 70mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Capacidade de movimento: ± 35mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Perfil de dilatação de parede e teto para largura de 15cm, é usado mais para acabamento. Com barreira isoladora de água opcional.
Wall and ceiling dilatation profile for 15cm width. It is used for over finishing. With optional water isolation barrier of the barrier.

mur et plafond profil de dilatation pour la largeur de 15cm, est utilisé plus pour terminer. Avec option barrière d'eau isolante.

pared y techo perfil de dilatación para la anchura de 15 cm, se utiliza más para terminar. Con barrera aislante de agua opcional.



COR_200 H65 823

Perfil de junta de dilatação é utilizado para pavimentos industriais, 

fábricas e armazéns. É resistente ao tráfego de veículos pesados.
This expansion joint profile is used for industrial floors, factory and  warehouses. It is 

resistant for heavy vehicle traffic.

profilé de joint est utilisé pour les planchers industriels, les usines et les entrepôts. Il est 

résistant à la circulation lourde.

expansión perfil de unión se utiliza para industriales pisos, fábricas y almacenes. Es 

resistente al tráfico pesado.

Largura: 200mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 65mm

Height | Taille | altura

Resistente a 15 toneladas de veículo e carga de eixo de 

empilhadeira de 5 toneladas

Resistant to 15 tons vehicle and 5 tons forklift axle load

Résistant à 15 tonnes de véhicule et 5 tonnes de charge 

d'essieu chariot élévateur

Resistente a 15 toneladas de vehículo y 5 toneladas de carga 

de eje carretilla elevadora

www.cortartec.net

COR_200 H16 303

Largura: 200mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 14 | 28 | 43 | 60mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego pedonal

Resistant for pedestrian traffic

Résistant aux piétons

Resistente al tráfico peatonal

Capacidade de movimento: ± 35mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Perfil de junta de pavimento para largura de 20cm em acabamento.

Floor joint profile for 20cm width under finishing.

Profil de joint de sol pour une largeur de 20 cm en finition.

Perfil de juntas de suelo de 20 cm de ancho bajo acabado.

Capacidade de movimento: -25mm ± 35mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 4mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

2 0 cm juntas de expansão para pavimento
20cm Profils de joint d'expansion pour plancher
20cm Perfiles para juntas para suelo
20cm Expansion Joint Profiles For Floor



COR_200 H70 814

Largura: 200mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 70mm

Height | Taille | altura

Resistente ao tráfego pedonal

Resistant for pedestrian traffic

Résistant aux piétons

Resistente al tráfico peatonal

www.cortartec.net

2 0 cm juntas de dilatação para pavimento
20cm Profils de joint d'expansion pour plancher
20cm Perfiles para juntas para suelo
20cm Expansion Joint Profiles For Floor

COR_200 H16 883

Largura: 200mm

Width | Largeur | anchura

Resistente a 3,5 tons a carga do veículo e 2 tons a 

carga empilhadeira.

Resistant to 3,5 tones the vehicle load and 2 tones the 

forklift load.

Résistant à 3,5 tonnes la charge du véhicule et 2 tonnes 

la charge du chariot élévateur.

Resistente a 3,5 toneladas la carga del vehículo y 2 

tonos la carga de la carretilla elevadora.

Capacidade de movimento: ± 75mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfilEste perfil de junta de dilatação sísmica é instalado com argamassa epoxi. Possui 

alternativa de cobertura de aço inoxidável e alternativa de alumínio. Existe um 

amortecedor de som TPE entre o perfil médio e a perna lateral.

This seismic expansion joint profile is installed with epoxy mortar.  It has stainless steel 

cover alternative and aluminium alternative.  There is TPE sound absorber between 

middle profile and side leg.

Ce profil de joint de dilatation sismique est installé avec du mortier époxydique. Il a 

l'alternative de couverture d'acier inoxydable et l'alternative en aluminium. Il ya un 

amortisseur TPE entre le profil du milieu et la jambe latérale.

Este perfil de junta de expansión sísmica se instala con mortero epoxi. Tiene alternativa 

de la cubierta del acero inoxidable y alternativa del aluminio. Hay amortiguador de 

sonido TPE entre el perfil medio y la pierna lateral.

Um perfil de dilatação de pavimento que tem superfície lisa sobre o 

revestimento.
A floor dilatation profile which has smooth surface on the  overlay.

Un profil de dilatation de plancher qui a une surface lisse sur le revêtement.

Un perfil de dilatación del suelo que tiene una superficie lisa sobre el recubrimiento.

Capacidade de movimento: -15mm / ± 40mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento

Capacidad

Comprimento do perfil: 4mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil



COR_200 H16 291

Perfil de dilatação de parede e teto para largura de 20cm, é usado mais 

para acabamento. Com barreira isoladora de água opcional.
Wall and ceiling dilatation profile for 20cm width. It is used for over finishing. With optional 

water isolation barrier of the barrier.

mur et plafond profil de dilatation pour la largeur de 20cm, est utilisé plus pour terminer. 

Avec option barrière d'eau isolante.

pared y techo perfil de dilatación para la anchura de 20 cm, se utiliza más para terminar. 

Con barrera aislante de agua opcional.

Largura: 200mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 16mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net

COR_200K H16 291

Largura: 200mm

Width | Largeur | anchura

Altura: 16mm

Height | Taille | altura

Capacidade de movimento: ± 70mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento

Capacidad

Capacidade de movimento: ± 35mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento Capacidad

Perfil de dilatação de parede e teto para largura de 20cm, é usado mais para acabamento. Com barreira isoladora de água 
opcional.
Wall and ceiling dilatation profile for 20cm width. It is used for over finishing. With optional water isolation barrier of the barrier.

mur et plafond profil de dilatation pour la largeur de 20cm, est utilisé plus pour terminer. Avec option barrière d'eau isolante.

pared y techo perfil de dilatación para la anchura de 20 cm, se utiliza más para terminar. Con barrera aislante de agua opcional.

2 0 cm juntas de dilatação de Parede e teto
20cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
20cm Perfiles para juntas de pared y techo 
20cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles



COR_200 H15 259

Largura: 200mm

Width | Largeur | anchura: 

Altura: 15mm

Height | Taille | altura

www.cortartec.net

2 0 cm juntas de dilatação de Parede e teto
20cm Profils de joint d'expansion de mur et de plafond
20cm Perfiles para juntas de pared y techo 
20cm Wall and Ceiling Expansion Joint Profiles

COR_270 DT + BTA

Capacidade de movimento: ± 35mm

Movement Capacity | Capacité de mouvement | Movimiento

Capacidad

Comprimento do perfil: 3mt

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Perfil de junta de dilatação de parede e teto para acabamento

Wall and ceiling expansion joint profile for over finishing

Profil de joint de dilatation pour plafond et plafond pour finition

Perfil de junta de expansión de pared y techo para acabado

Para a abertura de 20cm. Perfil de cobertura de expansão e peças de acabamento.
For 20cm gap. Expansion joint cover profile and finishing parts.

Pour un espace de 20cm. Profilé de recouvrement d'expansion et pièces de finition.

Para la abertura de 20cm. Perfil de cubierta de expansión y piezas de acabado..

BTA COR_270 DT



COR_50 H16 600

Perfil de dilatação adequado para terraço, áreas de estacionamento que necessitam de isolamento de água e membranas 

betuminosas que proporcionam total estanqueidade em áreas molhadas. Quando o isolamento térmico é realizado sobre 

isolamento de água, o sistema de perfil é levantado com betão. Recomenda-se o uso de geotêxtil sobre a membrana para 

proteção.
Dilatation profile suitable for terrace, parking areas that require water isolation and bituminous membranes that provide full tightness in  wet areas. When thermal 

insulation is performed over water isolation, the profile system is raised with toe concrete. It is recommended  to use geotextile over membrane for protection.

Profil de dilatation adapté à la terrasse, zones de stationnement qui nécessitent l'isolation de l'eau et des membranes bitumineuses qui offrent une étanchéité 

totale dans les zones humides. Lorsque l'isolation thermique est réalisée sur l'isolation de l'eau, le système de profil est soulevé avec du béton de pied. Il est 

recommandé d'utiliser du géotextile sur la membrane pour la protection.

Perfil de dilatación adecuado para terraza, áreas de estacionamiento que requieren aislamiento de agua y membranas bituminosas que proporcionan una total 

estanqueidad en áreas húmedas. Cuando el aislamiento térmico se realiza sobre el aislamiento del agua, el sistema del perfil se levanta con el concreto del dedo 

del pie. Se recomienda utilizar geotextil sobre membrana para protección.

www.cortartec.net

Perfil de dilatação resistente a 15 tons de veículo e 6 tons de tráfego de empilhadeira. T: 2,5mm com tampa superior inoxidável, asa 

termoplástica de 28cm de largura, detalhes de canto cujas juntas são integradas com soldadura a ar e resistentes à corrente ultravioleta. H: 50-

60-70 mm Capacidade de Movimento: ± 10mm

Dilatation profile resistant to 15 tones of vehicle and 6 tones of forklift traffic. t:2,5mm with stainless top cover, thermoplastic wing of  28cm width, corner 

details whose joints are integrated with air welding and resistant to current ultraviolet. H: 50-60-70 mm  Movement Capacity: ±10mm

Profil de dilatation résistant à 15 tonnes de véhicule et 6 tonnes de trafic de chariot élévateur. T: 2,5mm avec couvercle supérieur en inox, aile 

thermoplastique de 28cm de largeur, coins dont les joints sont intégrés au soudage pneumatique et résistant aux ultraviolets actuels. H: 50-60-70 mm 

Capacité de mouvement: ± 10mm

Perfil de dilatación resistente a 15 tonos de vehículo y 6 tonos de tráfico de montacargas. T: 2,5mm con tapa superior inoxidable, ala termoplástica de 

28cm de ancho, detalles de esquina cuyas juntas están integradas con soldadura de aire y resistentes a la corriente ultravioleta. H: 50-60-70 mm 

Capacidad de movimiento: ± 10mm

Concrete | Cimento | béton | hormigón Concrete | Cimento | béton | hormigón

INCLINAÇÃO CONCRETA | SLOPE CONCRETE | 
PENTE DE BÉTON | HORMIGÓN DE PENDIENTE

INCLINAÇÃO CONCRETA | SLOPE CONCRETE | 
PENTE DE BÉTON | HORMIGÓN DE PENDIENTE

LEVER | ALAVANCA | 
LEVIER | PALANCA

LEVER | ALAVANCA | 
LEVIER | PALANCA

5 cm Perfis Estanques de Juntas de dilatação para Pavimento

5cm Watertight Expansion Joint Profiles For Floor
5cm Profilés de joint d'étanchéité pour plancher
5cm Perfiles de juntas de expansión estancos para suelo



COR_50K1 600
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COR_270 DT + BTA

É o detalhe do canto usado no reboco ou na aplicação cerâmica no canto da dilatação. Para a integração com o detalhe liso, 

planície e detalhes de canto são fundidos face a face por soldagem de ar. 

It is the corner detail used in the plastering or ceramic application in the dilatation corner. For the integration with the plain detail,  plain and 

corner details are merged face to face by air welding.

C'est le coin de détail utilisé dans le plâtrage ou application céramique dans le coin de dilatation. Pour l'intégration avec le détail simple, les 

détails unis et d'angle sont fusionnés face à face par la soudure de l'air.

Es el detalle de la esquina utilizado en la aplicación de yeso o cerámica en la esquina de dilatación. Para la integración con el detalle liso, los 

detalles llanos y de la esquina se combinan cara a la cara por la soldadura de aire.

É o detalhe usado em aplicações de parede de cortina em canto de dilatação.

It is the detail used in curtain wall applications in dilatation corner

C'est le détail utilisé dans les applications de murs-rideaux en angle de dilatation

Es el detalle utilizado en aplicaciones de muro cortina en la esquina de dilatación

INCLINAÇÃO CONCRETA | SLOPE CONCRETE | 
PENTE DE BÉTON | HORMIGÓN DE PENDIENTE

Concrete | Cimento | béton | hormigón

Concrete
Cimento  

béton
hormigón

LEVER | ALAVANCA | 
LEVIER | PALANCA

Concrete | Cimento | béton | hormigón

INCLINAÇÃO CONCRETA | SLOPE CONCRETE | 
PENTE DE BÉTON | HORMIGÓN DE PENDIENTE

LEVER | ALAVANCA | 
LEVIER | PALANCA

5 cm Perfis Estanques de Juntas de dilatação para Pavimento

5cm Watertight Expansion Joint Profiles For Floor
5cm Profilés de joint d'étanchéité pour plancher
5cm Perfiles de juntas de expansión estancos para suelo



COR_100 H70-90 600

Perfil de dilatação adequado para telhados, áreas de estacionamento que requerem isolamento de água e membranas betuminosas 

que proporcionam total estanqueidade em áreas molhadas. A altura do pé de 70mm pode ser aumentada para 90mm com o perfil de 

nivelamento. Desta maneira, a altura total da aplicação seria de 10 cm incluindo o epóxi.
Dilatation profile suitable for roofs, parking areas that require water isolation and bituminous membranes that provide full tightness in wet  areas. Foot height of 70mm 

could be raised to 90mm with the levelling profile. By this way, total application height would be 10cm including  the epoxy.

Profil de dilatation adapté pour les toits, les aires de stationnement qui nécessitent l'isolation de l'eau et les membranes bitumineuses qui offrent une étanchéité totale 

dans les zones humides. La hauteur du pied de 70mm pourrait être augmentée à 90mm avec le profil de nivellement. De cette manière, la hauteur d'application totale 

serait de 10 cm, y compris l'époxy.

Perfil de dilatación adecuado para techos, áreas de estacionamiento que requieren aislamiento de agua y membranas bituminosas que proporcionan una total 

estanqueidad en áreas húmedas. La altura del pie de 70 mm se puede elevar a 90 mm con el perfil de nivelación. De esta manera, la altura total de aplicación sería de 

10 cm incluyendo la epoxi.

www.cortartec.net

Perfil de dilatação resistente a 15 tons de veículo e 6 tons de tráfego de empilhadeira. T: 2,5mm com tampa superior inoxidável, asa lateral 

termoplástica de 28cm de largura, detalhes de canto cujas juntas são integradas com soldadura a ar e resistentes à corrente ultravioleta. H: 70-90 mm 

Movimento Capacidade: ± 20mm

Dilatation profile resistant to 15 tones of vehicle and 6 tones of forklift traffic. t:2,5mm with stainless top cover, thermoplastic side wing of  28cm width, corner details 

whose joints are integrated with air welding and resistant to current ultraviolet. H: 70-90 mm Movement Capacity: ±20mm

Profil de dilatation résistant à 15 tonnes de véhicule et 6 tonnes de trafic de chariot élévateur. T: 2,5mm avec couvercle en inox, aile latérale thermoplastique de 

28cm de largeur, détails d'angle dont les joints sont intégrés avec soudage à l'air et résistant à l'ultraviolet courant. H: 70-90 mm Capacité de mouvement: ± 20mm

Perfil de dilatación resistente a 15 tonos de vehículo y 6 tonos de tráfico de montacargas. T: 2,5mm con tapa superior inoxidable, ala lateral termoplástica de 28cm 

de ancho, detalles de esquina cuyas juntas están integradas con soldadura de aire y resistentes a la corriente ultravioleta. H: 70 - 90 mm Movimiento Capacidad: ±

20mm
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COR_100 H70-90 600
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1 0 cm Perfis Estanques de Juntas de dilatação para Pavimento

10cm Watertight Expansion Joint Profiles For Floor
10cm Profilés de joint d'étanchéité pour plancher
10cm Perfiles de juntas de expansión estancos para suelo



COR_100 H15 600K
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1 0 cm Perfis Estanques de Juntas de dilatação para Pavimento

10cm Watertight Expansion Joint Profiles For Floor
10cm Profilés de joint d'étanchéité pour plancher
10cm Perfiles de juntas de expansión estancos para suelo

Detalhe de canto do perfil de dilatação COR100-600.
It is the corner detail of COR100-600 dilatation profile

C'est le coin détail du profil de dilatation COR100-600

Es el detalle de la esquina del perfil de dilatación COR100-600

Detalhe de dilatação de canto para áreas molhadas

Corner Dilatation Detail for wet areas

Dilatation d'angle pour zones humides

Detalle de dilatación de esquinas para zonas húmedas



Detalhes de Parede de alumínio | Aluminium Wall Details | Détails Mur d'aluminium | Detalles Pared de aluminio

www.cortartec.net

Alternativas de projeto especiais de acordo com a largura do parapeito.
Special design alternatives for according to parapet width

Alternatives de conception spéciale selon la largeur du parapet

Alternativas especiales de diseño según la anchura del parapeto

Design estanque com acessórios

Watertight design with accessories

Design étanche avec accessoires

Diseño hermético con accesorios

Resistente a forças de vento com espessura precisa e método de aplicação

Resistant to wind forces with accurate thickness and application method

Résistant aux forces du vent avec une épaisseur précise et une méthode 

d'application

Resistente a las fuerzas del viento con espesor exacto y método de aplicación

ARH 25 ARH 30 ARH 35

35CM30CM25CM

18-21 CM 23-25 CM 28-31 CM

ACESSÓRIOS  | ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ACCESORIOS

Compatível com dilatação térmica

Compatible with thermal expansion

Compatible avec la dilatation thermique

Compatible con expansión térmica

Revestimento em pó anodizado ou electrostático

Anodised or electrostatic powder coating alternative

Revêtement en poudre anodisé ou électrostatique

Recubrimiento en polvo anodizado o electrostático

Devido à sua inclinação da estrutura pode ser feita facilmente

Because of its structure slope can be made easily

En raison de sa structure, la pente peut être facilement

Debido a su estructura la pendiente se puede hacer fácilmente

D e t a l h e s p a r a p e i t o
Parapet Details
Parapet Détails
Parapet Detalles



COR_100 606

Detalhe para aplicação de juntas de dilatação em telhados. Pode ser produzido dimensões diferentes de acordo 

com a largura dos parapeitos e largura da junta de dilatação.
Detail for expansion joint application on roofs. It can be produced different dimensions according to parapets width and expansion joint width.

Détail pour application de joint de dilatation sur toitures. Il peut être produit des dimensions différentes selon la largeur des parapets et la 

largeur du joint de dilatation.

Detalle para aplicación conjunta de dilatación sobre tejados. Se puede producir diferentes dimensiones de acuerdo a la anchura de los 

parapetos y el ancho de la junta de expansión.

www.cortartec.net

D e t a l h e s p a r a p e i t o
Parapet Details
Parapet Détails
Parapet Detalles

Detalhe de dilatação de canto para parapeito no telhado.

Corner dilatation detail for parapet on roof.

Détails de dilatation d'angle pour parapet sur toit.

Detalle de dilatación de la esquina para parapeto en el techo.

Lacunas de juntas | joints gaps  | Interstices des joints | Lagunas de las articulaciones

30-50-100-150-200 mm.

COR_100K 606

Lacunas de juntas | joints gaps  | Interstices des joints | Lagunas de las articulaciones

30-50-100-150-200 mm.



ÁREA DE APLICAÇÃO | APPLICATION AREA | CHAMP D'APPLICATION | ÁREA DE APLICACIÓN

O tipo de junta de dilatação hidroflex altamente elástica é usado para isolar folgas de juntas de dilatação, fendas térmicas e fissuras em cada tipo de 
construção. É produzido 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, largura de 400mm e 1mm, espessura de 1,5mm com furo e sem buraco.
Highly elastic hydroflex expansion joint type is used for isolating expansion joint gaps, thermal gaps and cracks on every type of buıldings.  It is produced 150mm, 

200mm, 250mm, 300mm, 400mm width and 1mm,1,5mm thickness with hole and without hole.

Le joint de dilatation hydroflex hautement élastique est utilisé pour isoler les joints de dilatation, les fissures thermiques et les fissures sur chaque type de construction. Il 

est produit 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 400mm de largeur et 1mm, 1,5mm d'épaisseur avec trou et sans trou.

El tipo de junta de dilatación hidroflexa altamente elástica se utiliza para aislar los huecos de las juntas de dilatación, las separaciones térmicas y las grietas en cada tipo 

de construcción. Se produce 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm de ancho y 1 mm, 1,5 mm de espesor con agujero y sin agujero.

www.cortartec.net

Tape Expansão TPE | TPE Dilatation Tape | TPE Dilatation Tape | Cinta de expansión TPE

Aplicação horizontal e vertical em todos os tipos de 
edifícios
Horizontal and vertical application on all type of buildings

Application horizontale et verticale sur tous types de bâtiments

Aplicación horizontal y vertical sobre todo tipo de edificios

Fundações e muros de cortina.

Foundations and curtain walls.

Fondations et murs-rideaux.

Cimientos y muros cortina.

Estações de tratamento de águas residuais, plantas de 

água potável, reservatórios de água.

Waste water treatment plants, potable water plants, water 

tanks pools.

Usines de traitement des eaux usées, usines d'eau potable, 

bassins de réservoirs d'eau.

Plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de agua 

potable, piscinas de tanques de agua.

Túneis ,tubos e caixas de concreto.
Tunels and concrete pipes and boxes.

Tunnels et tuyaux et boîtes en béton.

Túneles y tuberías y cajas de hormigón.

Entre a fundação e as linhas de conexão da 

parede de cortina.

Between foundation and curtain wall connection 

lines.

Entre les lignes de fondation et de mur rideau.

Entre la fundación y las líneas de conexión de 

muro cortina.

ESPECIFICAÇÕES E VANTAGENS | SPECIFICATION AND ADVANTAGES | SPÉCIFICATIONS ET AVANTAGES | ESPECIFICACIONES Y VENTAJAS

Fácil aplicação com adesivo epóxi
Easy application with epoxy adhesive

Application facile avec adhésif époxy

Fácil aplicación con adhesivo epoxi

Fórmula química altamente elástica

highly elastic chemical formula

Formule chimique hautement élastique

Fórmula química altamente elástica

Boa aderência ao concreto, argamassa, aço e 

muitos outros materiais de construção

Good adhesion to concrete, mortar, steel and 

many other building materials.

Bonne adhérence au béton, au mortier, à l'acier 

et à de nombreux autres matériaux de 

construction.

Buena adhesión al hormigón, mortero, acero y 

muchos otros materiales de construcción.

Resistente às raízes

Resistant to roots

Résistant aux racines

Resistente a las raíces

Resistência Uv e óleo
Uv and oil resistance

Résistance Uv et huile

Uv y resistencia al aceite

Bom desempenho entre amplos valores de 

temperatura

Good performance between wide temperature 

values

Bonne performance entre de larges valeurs de 

température

Buen rendimiento entre amplios valores de 

temperatura

Fácil de cortar, soldar (ar quente) e juntar

Easy to cut, weld (hot air) and join

Facile à couper, souder (air chaud) et joindre

Fácil de cortar, soldar (aire caliente) y unir

Produtos para isolamento
Products For Isolation 
Produits pour Isolation 
Productos para aislamiento

Hydroflex

Hydroflex

Epoxy

Epoxy



AREA DE APLICAÇÃO | APPLICATION AREA | CHAMP D'APPLICATION | ÁREA DE APLICACIÓN

www.cortartec.net

Adesivo de Juntas de Expansão Baseado em Epóxi | Epoxy Based Expansion Joint Adhesive
| Adhésif à joint d'expansion à base d'époxy| Adhesivo de Juntas de Expansión Basado en Epoxi

Colagem da fita de juntas de expansão
Bonding of expansion joint tape

Collage des joints d'expansion

Fijación de la cinta de juntas de expansión

Ancoragem das hastes e barras deformadas ao concreto, pedra ou tijolo.

Anchoring the rods and deformed bars to the concrete, stone or brick

Ancrage des tiges et des barres déformées au béton, à la pierre ou à la brique

Anclaje de las barras y barras deformadas al hormigón, piedra o ladrillo

Reparação e isolamento de fendas de largura.

Repair and insulation of wide cracks

Réparation et isolation de fissures larges

Reparación y aislamiento de grietas anchas

HYDROFLEX 21, é reparação baseada em epóxi, ancoragem e argamassa adesivo com dois componentes.

HYDROFLEX 21, is epoxy based repair, anchorage and adhesive  mortar with two components

HYDROFLEX 21, est un mortier de réparation, d'ancrage et d'adhésif à base d'époxy à deux composants.

HYDROFLEX 21, es la reparación basada en epoxy, el anclaje y el mortero adhesivo con dos componentes.

ESPECIFICAÇÕES E VANTAGENS | SPECIFICATION AND ADVANTAGES | SPÉCIFICATIONS ET AVANTAGES | ESPECIFICACIONES Y VENTAJAS

Aderência perfeita ao concreto e ao aço.
Perfect adhesion to the concrete and steel.

Adhérence parfaite au béton et à l'acier.

Adhesión perfecta al hormigón y al acero.

Resistente a produtos químicos

Resistant to chemicals

Résistant aux produits chimiques

Resistente a los productos químicos

Isento de solventes

Solvent free

Sans solvant

Sin disolventes

Pode ser aplicado todos os tipos de dilatação da 

junta

It can be applied all types of expansion joint gap

Il peut être appliqué tous les types d'écartement joint 

de dilatation

Se puede aplicar todos los tipos de separación de la 

junta de dilatación

Impermeável a água e a gás
Water and gas impermeable

Imperméable à l'eau et aux gaz

Impermeable a agua y gas

Aderência perfeita às superfícies úmidas do concreto

Perfect adhesion to the damp surfaces on concrete

Adhérence parfaite sur les surfaces humides du béton

Adhesión perfecta a las superficies húmedas del hormigón

Fácil de aplicar

Easy to apply

Facile à appliquer

Fácil de aplicar

Não necessita de qualquer primer antes da aplicação

It doesn't need any primer before application

Il n'a besoin d'aucune amorce avant l'application

No necesita ninguna cartilla antes de la aplicación

Número do componente
Number of componente | Nombre de composante |Número de componentes

Componentes A e B
2 Component A and B | Composant A et B |  Componente A y  B

Especificações Químicas

Chemical Specifications | Spécifications chimiques | Especificaciones químicas

Componente A: Resina Epoxi

Component A:Epoxy Resin | Résine époxy composante A | Resina Epoxi Componente A

Componente B: Endurecedor epoxi

B Component: Epokxy Hardener | B Composant: Durcisseur époxy | Componente B: 
Endurecedor epoxi

Raça mista - com A / B

Mixed Race - With A/B | Mixed Race - Avec A / B | Raza mixta - Con A / B

5 kg / 1,65 kg

Densidade mista
Mixed Density | Densité mixte | Densidad mixta

1,7 kg/lt

Totalmente curado

Fully Cured | Complètement guéri | Totalmente curado

Uso de pedestres 24 horas

Pedestrian usage 24hours | Usage piétonnier 24 heures | Uso peatonal 24 horas

Totalmente curado e serviço aberto 7 dias

Fully Cured and Open Service ¦ 7 days | Entièrement curatif et service 

ouvert 7 jours | Totalmente curado y servicio abierto 7 días

Vida em vaso

Pot Life | Pot Life | Vida en bote

4 0  minutos (20 °C)

4 0  minutes (20 °C) | 40 minutes (20 ° C) | 40 minutos (20 ° C)

Tempo de cura
Temps de séchage | Curing Time | Hora de curar

Recuperável após 8-10 horas
Recoatable after 8-10 hours | Recouvrable après 8-10 heures | Recuperable después de 8-10 
horas

Totalmente curado | 7 dias

Fully Cured 7 days | Totalement guéri 7 jours | Totalmente curado 7 días

Produtos para isolamento
Products For Isolation 
Produits pour Isolation 
Productos para aislamiento



Isolamento de impressão | Isolation Pressure | Presión de aislamiento | Pression d'isolement

Fita de dilatação termoplástica que é adequada para membrana betuminosa utilizada para fins de 

isolamento no espaço de dilatação. Cor: Preto Comprimento do rolo: 15mt
Thermoplastic dilatation tape that is suitable for bituminous membrane used for isolation purposes in the dilatation gap.  

Colour: Black  Roll Lenght: 15mt

Ruban de dilatation thermoplastique adapté à la membrane bitumineuse utilisée pour l'isolation dans l'intervalle de 

dilatation. Couleur: Noir Longueur du rouleau: 15mt

Cinta de dilatación termoplástica que es adecuada para la membrana bituminosa utilizada para fines de aislamiento en el 

espacio de dilatación. Color: Negro Longitud del rollo: 15mt

www.cortartec.net

Produtos para isolamento
Products For Isolation 
Produits pour Isolation 
Productos para aislamiento

Fita de junta de expansão para terraço | Expansion Joint Tape For Terrace | Ruban d'expansion pour terrasse | Cinta 
para juntas de expansión para terraza

COR100-500
35cm

Isolamento de impressão | Isolation Pressure | Presión de aislamiento | Pression d'isolement

COR_2001

COR_2002 COR_2007

COR_2003

COR_2004 COR_2006 COR_2005



DP_02

Perfil de juntas de dilatação térmica aplicado como uma distância de 6-

8 mt nas aplicações de cerâmica tipo adesão
Thermal expansion joint profile applied as 6-8 mt distance in the adhesion type ceramic 

applications

Profil de joint de dilatation thermique appliqué à une distance de 6-8 mt dans les 

applications en céramique de type adhésif

Perfil de junta de dilatación térmica aplicado a una distancia de 6-8 mt en aplicaciones 

cerámicas de tipo adhesivo

www.cortartec.net

P e r f i l d e  juntas
Profils de joint

Perfiles para juntas 

Joint Profiles

Perfil de junta de dilatação é usado para separar argamassa fresca em 

aplicações de argamassa, como granito ou cerâmica industrial. (Com 

distância 6-8 mt)

Expansion joint profile is used for to seperate fresh mortar in mortared 

applicetions such as granite or industrial ceramic. (with 6-8 mt. distance)

Profil de joint d'expansion est utilisé pour séparer le mortier frais dans les 

applications de mortier comme le granit ou la céramique industrielle. (Avec une 

distance de 6-8 m)

El perfil de junta de expansión se utiliza para separar el mortero fresco en 

aplicaciones de mortero como granito o cerámica industrial. (Con una distancia 

de 6-8 m)

DP_06

Comprimento do perfil: 2,70 mt. 

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Material: PVC

Metarial | Matière | Material

Cor: Cinza, Creme

Colour: Grey, Cream | Couleur: Gris, Crème | Color: Gris, Crema

8

1
0

.2Parte média elástica | Elastic Middle Part | Partie médiane élastique | Parte media elástica 

8
5

0
Comprimento do perfil: 2,70 mt. 

Profile Length | Longueur du profil | Longitud del perfil

Material: PVC

Metarial | Matière | Material

Cor: Cinza, Creme

Colour: Grey, Cream | Couleur: Gris, Crème | Color: Gris, Crema

COR_H13 15 COR_H15 30

15

4

13

Perfis comuns de juntas para sistemas de isolamento térmico

Plane joint profiles for siding thermal insulation systems

Profilés de joints plans pour systèmes d'isolation thermique

Perfiles de juntas planas para sistemas de alisamiento térmico

Perfis comuns de juntas para sistemas de isolamento térmico

Plane joint profiles for siding thermal insulation systems

Profilés de joints plans pour systèmes d'isolation thermique

Perfiles de juntas planas para sistemas de alisamiento térmico



COR_01 500

É usado para elementos pré-moldados. Adesão do selante de poliuretano. 

Comprimento do rolo: 15mt

It is used for pre cast elements. Polyurethane sealant adhesion. 

Roll Length: 15mt

Il est utilisé pour les éléments préfabriqués. Adhérence d'étanchéité en polyuréthane.

Longueur du rouleau: 15mt

Se utiliza para elementos prefabricados. Adhesión de sellador de poliuretano. 

Longitud del rollo: 15mt

Somos o Engenho da sua solução 

COR_02 500

20

40

30

Comprimento do rolo: 25mt

Roll Length | Longueur du rouleau | Longitud del rodillo

COR03-500

COR04-500

COR05-500

COR06-500




