
STATI-tie

O varão helicoidal  em aço inoxidável de reforço  e 

ligação de alvenarias á estrutura e de alvenarias duplas

Pode ser aplicado com o nosso sistema de grout, ou

químicos epoxídicos e outros adesivos e buchas

químicas .

Quando ocorre um desligamento da estrutura interna das

diferentes camadas de alvenaria é adequado utilizar o

sistema de STATItie., aplicando a ancoragem no furo de

de guia. Este furo é preenchido com argamassa estática

R30N ou outro grout e o varão de reforço é aparafusado

aos panos de alvenaria ou aos múltiplos estratos que

componham a alvenaria. A injeção do grout a baixa

pressão irá preencher todo o espaço em torno do furo de

sondagem e do varão helicoidal.

Aplicação

o Reforço de cornijas e cunhais ou para fixar as 

paredes exteriores com as interiores.

o Garantir o travamento de fachadas.

o Para ancorar as paredes de talude e a sua 

ligação aos pilares.

o Ligação e reforço de abobadas no seu 

perímetro.

As ancoragens STATItie podem ser testadas á  

tração usando uma unidade teste.

Diponivel em aço inoxidável AISI304 e AISI316

Diâmetros: 4,5 – 6 -8 – 10 mm

Comprimentos standart: 0,15 – 0,20 - 0,25- 0,33 -

1,00 e 10,00 metros ou qualquer outro por pedido


